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DESCRIPCION: CHAPA DESCRIPCION: CHAPA DESCRIPCION: CHAPA DESCRIPCION: CHAPA DESCRIPCION: CHAPA
DESCRIPCION: COMBINADAS NUEVO Y A RECICLAR DESCRIPCION: COMBINADAS NUEVO Y A RECICLAR DESCRIPCION: COMBINADAS NUEVO Y A RECICLAR
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MARCO: Chapa Plegoda DDN®16/18 base epoxidica. Prepintado con [MARCO: Chapa Plegoda DDN®16/18 base epoxidica. Prepintado con [MARCO: Chapa Plegada DDN®16/18 base epoxidica. Prepintado con [MARCO: Chapa Plegada DDN®16/18 base epoxidica. Prepintado con |MARCO: Chapa Plegada DDN®16/18 base epoxidica. Prepintado con
esmalte sintetico negro. esmalte sintetico negro. esmalte sintetico negro. esmalte sintetico negro. esmalte sintetico negro. MARCO: Madera cedro 3” MARGO: Madera cedro 3" MARGO: Madera cedro 3"
HOJA: 2 hojas de Abrir. Chapa Plegada DDN"16/18 base HOJA: 2 hojas de Abrir. Chapa Plegada DDN"16/18 base HOJA: 2 hojas de Abrir. Chapa Plegada DDN°16/18 base HOJA: 4 hojas de Abrir. Chapa Plegada DDN®16/18 base HOJA:
epoxidica. Prepintado negro mate. epoxidica. Prepintado negro mote. epoxidico. Prepintado negro mate. epoxidica. Prepintado negro mate. HOJA: Existente a reciclar s/m HOJA: Existente a reciclar s/m HOUA: Existente a reciclar s/m
PF: 1 Pafio fijo. Chapa Plegada DDN°16/18 base epoxidica. PF: PF: PF: PF: 1 Pafio fijo
Prepintado negro mate. PF: 1 Pafio fijo PF: 1 Pafio fijo PF: 1 Pafio fijo
HERRAJES: Standard, Bisagras Zincadas tipo libro HERRAJES: Standard, Bisagras Zincadas tipo libro HERRAJES: Standard, Bisagras Zincadas tipo libro HERRAJES: Standard, Bisagras Zincadas tipo libro HERRAJES:
CONTRAVIDRIO: Cedro CONTRAVIDRIO: Cedro CONTRAVIDRIO: Cedro
VIDRIO: Lominado de seguridad Blisan 4+4 VIDRIO: Laminado de seguridad Blisan 4+4 VIDRIO: Laminado de seguridad Blisan 4+4 VIDRIO: VIDRIO: Laminado de seqguridad Blisan 4+4
VIDRIO:  Laminado de sequridad Blisan 4+4 VIDRIO: Laminado de sequridad Blisan 4+4 VIDRIO: Laminado de sequridad Blisan 4+4
REJAS: Hierro redondo lisa #10mm REJAS: Hierro redondo liso ¢10mm REJAS: Hierro redondo liso ¢10mm REJAS: Hierro redondo liso #10mm REJAS: Hierro redondo liso #10mm
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DESCRIPCION: MADERA- EXISTENTE A RECICLAR DESCRIPCION: MADERA- EXISTENTE A RECICLAR DESCRIPCION: MADERA A EJECUTAR DESCRIPCION: MADERA PLEGADIZA DESCRIPCION: MADERA PLEGADIZA DESCRIPCION: MADERA PLEGADIZA DESCRIPCION: MADERA DESCRIPCION: MADERA DESCRIPCION: MADERA
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MARCO: madera a reciclar MARCO: Riel chapa 1.60m nuevo MARCO: Jambas de cedro MARCO: Madera de cedro 3” MARCO: Madera cedro 3" MARCO: Madera cedro 3" MARCO:  Madera cedro 3” MARCO:  Madera cedro 3” MARCO: Madera cedro 3"
HOUA: madera a reciclar HOJA: madera a reciclar, (puerta de acceso). HOJA: 1 hoja de abrir enchapada de cedro (??7) HOJA: 2 hojas plegadizas. Bastidor de cedro HOJA: 2 hojas plegadizas. Bastidor de cedro HOJA: 3 hojas plegadizas. Bastidor de cedro HOJA: 2 hojas plegadizas. 1 de abrir. HOJA: 2 hojas de abrir. HOJA: 2 hojas de abrir.
PF: PF: PF: CONTRAVIDRIO: Cedro CONTRAVIDRIO: Cedro CONTRAVIDRIO: Cedro CONTRAVIDRIO: Cedro CONTRAVIDRIO: Cedro CONTRAVIDRIO: Cedro
HERRAJES: HERRAJES: colgantes que van en la guia superior HERRAJES: 2 pomelas reforzadas por hoja. Picaporte LIBRE — HERRAJES:  Standar bronce platil. Bisagras zincadas tipo libro. HERRAJES:  Standar bronce platil. Bisagras zincadas tipo libro. HERRAJES:  Standar bronce platil. Bisagras zincadas tipo libro. HERRAJES:  Standar bronce platil. Bisagras zincadas tipo libro. HERRAJES:  Standar bronce platil. Bisagras zincadas tipo libro. HERRAJES:  Standar bronce platil. Bisagras zincadas tipo libro.
OCUPADO
VIDRIO: VIDRIO: VIDRIO: VIDRIO: Laminado de seguridad Blisan 4+4 VIDRIO: Laminado de seguridad Blisan 4+4 VIDRIO: Laminado de seguridad Blisan 4+4 VIDRIO: Laminado de seguridad Blisan 4+4 VIDRIO: Laminado de seguridad Blisan 4+4 VIDRIO: Laminado de seguridad Blisan 4+4
TERMINACION:  esmalte sintético blanco TERMINACION: esmalte sintético blanco TERMINACION:  esmalte sintético blanco TERMINACION:  esmalte sintético blanco TERMINACION:  esmalte sintético blanco TERMINACION: esmalte sintético blanco REJAS: Hierro redondo liso #10mm REJAS: Hierro redondo liso #10mm REJAS: Hierro redondo liso #10mm
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NOTAS Y OBSERVACIONES GENERALES:

1. Todas las medidas y todos los niveles serdan verificadas en

obra

7. La informacion de este plano se completa con los planos
Fstructuras, Instalaciones, Planillas de Carpinterias, Locales vy
Terminaciones y Memorias.

5. Todos los filos vy niveles, de alfeizar, etc deberan coincidir

con los filos y niveles del edificio existente
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