UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

SECRETARIA DE
PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS

Secretario: Arg. Diego Delucchi

Prosecretario: Arg. Agustin Olivieri

Director General Const. y Mant.: Arg. Daniel Vincenti

Director de Proyectos: Arg. Manuel Garcia Munitis

Director de Construcciones: Arg. Miguel Abait

Director de Planeamiento: Arg. Isidro Azpiazu

Proyecto: Direccion de Proyectos - S.P.O.S.

Equipo de Proyecto:Direccion de Proyectos-S.P.O.S.- UNLP

- - - - UBICACION UBICACION UBICACION UBICACION
< UBICACION Cant] 5 p UBICACION Cant] 1 p UBICACION Cant] 1 T UBICACION Cant] 1 Cant] 2 Cant] 1 m . Cant| 2 SALA REUNIONES- Cant| 2
¥ |LABORATORIOS . o | & |LAB. DIAG. MOLECULAR o | @& |LAB.DIAG. MOLECULAR 1o | &Y |RECEPCION MUESTRAS . b QY | SANITARIOS 11 |p1| WY [RECEPCION MUESTRAS 11 |p- | O CIRCULACION 1 p1| &Y CIRCULACION R
DESCRIPCION: PVC DESCRIPCION: PVC DESCRIPCION: PVC DESCRIPCION: PVC DESCRIPCION: CHAPA Y MADERA DESCRIPCION: CHAPA Y MADERA DESCRIPCION: CHAPA 'Y MADERA DESCRIPCION: CHAPA 'Y MADERA
VISTA VISTA VISTA VISTA VISTA VISTA
1.14
—F
o .
Pr 120 080 050 0.70 0.70 0.80 1.20
—Fk —F
3 ¥ * * * * ¥ ¥ *
- FF | [PA ] | | i [PF] B PF] | [PA
[Te]
<
g —
N T m
[Te) T2 [Te) [ [ T2 [Te)
g (l g g+ S g g < (|
(=3
M
~— [=)
<
N.P.T N.P.T N.P.T N.P.T N.P.T N.P.T N.P.T N.P.T
w_ w w_ w_ v v v h_4
0.60 0.60 0.60 0.60
—FF —
PLANTA PLANTA PLANTA PLANTA PLANTA PLANTA PLANTA PLANTA
120 0.70 0.70 0.80 1.20
— ¥ —————F
. . 1.14 # * —
e —
interior - e — — —
exterior . 080 (090
MARCO: Perfiles de PVC Multi Camara MARCO: Perfiles de PVC Multi Camara MARCO: Perfiles de PVC Multi Camara MARCO: Perfiles de PVC Multi Camara MARCO: C""'-t'PC' Plegada DDN*18 base epoxidica. Prepintado negro  |MARCO: ChC{PO Plegada DDN*18 base epoxidica. Prepintado negro  |MARCO: Chf—{PO Plegada DDN*18 base epoxidica. Prepintado negro  |MARCO:  Chapa Plegada DDN®16/18 base epoxidica. Prepintado con
mate. mate. mate. esmalte sintetico negro.
HOUA: — HOJA: 2 hojas de abrir. Panel interior tubular c/esqueleto HOUA: T hojas de abrir. Panel interior tubular c/esqueleto HOJUA: T hojas de abrir guillotina HOUA: 1 hoja de abrir. Bastidor de cedro 2"X2". Estructura tipo [Houa: 1 hoja de abrir. Bastidor de cedro 2"X2". Estructura tipo [Hoya: 1 hoja de abrir. Bastidor de cedro 2"X2". Estructura tipo  [Houa: 2 hojas de abrir. Bastidor de cedro 2"X2". Estructura tipo
. . extruido . extruido . nido de abeja doble terciado terminacién madera para nido de abeja doble terciado terminacion madera para nido de abeja doble terciado terminacion madera para nido de abeja doble terciado terminacion madera para
pintar. pintar. pintar. pintar.
PV: 1 PF: 2 PF: 1 PF: 1 PF: 1 PF: 1 PF: 1 PF: 2
HERRAJES: - HERRAJES: Bisagras—cerradura y picaporte HERRAJES: Bisagras—cerradura y picaporte HERRAJES: standard HERRAJES: Bisagras—pomelas—bronce platil. Cerradura de seguridad HERRAJES: Bisagras—pomelas—bronce platil. Cerradura de seguridad HERRAJES: Bisagras—pomelas—bronce platil. Cerradura de seguridad HERRAJES: Bisagras—pomelas—bronce platil. Cerradura de seguridad
accionada doble paleta. accionada doble paleta. accionada doble paleta. accionada doble paleta.
VIDRIO: DVH VIDRIO: Laminado de seguridad Blisan 3+3 VIDRIO: Laminado de seguridad Blisan 3+3 VIDRIO: Laminado de seguridad Blisan 3+3 VIDRIO: Laminado de seguridad Blisan 3+3 VIDRIO: Laminado de seguridad Blisan 3+3 VIDRIO: Laminado de seguridad Blisan 3+3 VIDRIO: Laminado de seguridad Blisan 3+3
R . R N TERMINACION: N TERMINACION: N TERMINACION: T mano convert. antidxido + 1 mano antidxido. 2 manos|TERMINACION: 1 mano convert. antiéxido + 1 mano antidxido. 2 mManos|TERMINACION: 1 mano convert. antiéxido + 1 mano antiéxido. 2 manos|1ERMINACIGN: T Mano convert. antiéxido + 1 mano antidxido. 2 manos
TERMINACION: Burletes perimetrales en marco TERMINACION: Burletes perimetrales en marco Burletes perimetrales en marco Burletes perimetrales en marco esmalte sintético.Hoja: fondo p/madera y 3 manos laca esmalte sintético.Hoja: fondo p/madera y 3 manos laca esmalte sintético.Hoja: fondo p/madera y 3 manos laca esmalte sintético.Hoja: fondo p/madera y 3 manos laca
poliuretanica poliuretanica poliuretanica poliuretanica
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MARCO: Perfil L hierro MARCO: Perfil dngulo hierro 1 %"x %" MARCO: Perfil dngulo hierro 1 %"x %" MARCO: Chapa Plegada DDN°16/18 base epoxidica. Prepintado con |MARCO: Chapa Plegada DDN°16/18 base epoxidica. Prepintado con
esmalte sintetico negro. esmalte sintetico negro.
HOJUA: 3 hojas de abrir proyectantes HOJA: metal desplegado pesado HOJA: metal desplegado pesado HOJA: 2 hojas de Abrir. Chapa Plegada DDN*16/18 base HOUA: 2 hojas de Abrir. Chapa Plegada DDN*16/18 base
epoxidica. Prepintado negro mate. epoxidica. Prepintado negro mate.
PF: 1 PF: PF: PF: 2 PF: 2
HERRAJES: Standar a acondicionar HERRAJES: HERRAJES: HERRAJES: Standard, Bisagras Zincadas tipo Tibro. Cerradura de HERRAJES: Standard, Bisagras Zincadas tipo libro. Cerradura de seguridad
sequridad accionada doble paleta. Barral ext. acero accionada doble palet
Seqy M paleta
inoxidable 1 %
VIDRIO: Existentes a reemplazar por Laminado de seguridad Blisan VIDRIO: VIDRIO: VIDRIO: Laminado de seguridad Blisan 4+4 VIDRIO: Laminado de seguridad Blisan 4+4
3+3
TERMINACION: 1 mano convert. antiéxido + 1 mano antiéxido. 2 manos TERMINACION: 1 mano convert. antidxido + 3 manos esmalte sintético TERMINACION: 1 mano convert. antisxido + 3 manos esmalte sintético TERMINACION: 1 mano convert. antiéxido + 1 mano antiéxido. 2 manos| TERMINACION: 1 mano convert. antiéxido + 1 mano antiéxido. 2 manos
esmalte sintético esmalte sintético esmalte sintético
REJAS: Hierro redondo liso #10mm REJAS: Hierro redondo liso #10mm

NOTAS Y OBSERVACIONES GENERALES:
1. Todas las medidas y todos los niveles seran verificadas en obra

2. La informacion de este plano se completa con los planos Estructuras,
Instalaciones, Planillas de Carpinterias, Locales y Terminaciones y Memorias.

3. Todos los filos y niveles, de alfeizar, etc deberan coincidir con los filos y niveles
del edificio existente

FACULTAD DE CS VETERINARIAS

LABORATORIOS DE ZOONOSIS
(EXBIOTERIO)

Ubicacion: Calle 60y 118

Sup. a construir: - Escala: 1:75 Marzo 2021

PLANO: PLANILLA DE CARPINTERIAS
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