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MEMORIA DE CALCULO DEL PREDIMENSIONADO

El predimensionado de la estructura de Hormigdbn Armado y Metdlica, cuyos Planos se
adjuntan a la presente documentacion fueron realizados en funcién de las calidades de
materiales citados a continuacion.

La estructura de Hormigon es del tipo convencional conformada por cilindros de
fundacién con bulbo, zapatas, pilotines, columnas, tabiques, vigas y losas.

CALIDAD DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA ESTRUCTURA DE HORMIGON
ARMADO

HORMIGON: Se utilizara en la presente obra un hormigbn de las siguientes
caracteristicas: Hormigobn Grupo H — | |, hormigon clase de resistencia H — 21
Resistencia Caracteristica o’bk a la edad de 28 dias: 21 MN/m? _ Resistencia media
minima de cada serie de 3 ensayos consecutivos: 26 MN/m2,

ACERO: Las barras de acero a utilizar en el hormigobn armado tendran las siguientes
caracteristicas: Tipo de Acero ADN - 420, dureza natural, conformacion superficial:
nervurada (N); limite de fluencia caracteristico: =420 MN/mz2.

COEFICIENTE DE SEGURIDAD: y = 1.75 para agotamiento de la seccion con preaviso.

ESTRUCTURA METALICA: Toda la construccion metalica de la presente obra debe ser
realizada acorde a lo establecido en el capitulo 4 Estructura Resistente, B) Estructuras
Metélicas Art. 4.1.B. Objeto de los Trabajos Art. 4.2.B. Caracteristicas de los Materiales
4.2.1Normas. Art. 4.3.B. Realizacion de los Trabajos. C) Memoria de calculo de Hormigon
Armado y Acero. Agregados a esta Documentacion.

DOCUMENTACION TECNICA INICIAL A PRESENTAR POR LA ADJUDICATARIA

(EN FUNCION DEL REGLAMENTO C.ILR.S.O.C. 201/2005 Y ANEXOS) Y
CONCORDANTE

CON LOS PLANOS DE PREDIMENSIONADO. TENIENDO EN CUENTA
SOBRECARGAS DE ACUERDO A DESTINO DE CADA LOCAL.

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS: Realizado por laboratorio reconocido, donde se
indique las conclusiones sobre tensiones admisibles del suelo, profundidad respecto del



terreno natural y nivel freatico. Para el presente caso, precisiones sobre la utilizacion de
pilotes preperforados (P.P.P.)-

MEMORIA DE CALCULO: Donde se describe el proceso del analisis estructural.-

PLANOS Y PLANILLAS:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7
8)

Planos y planillas de los elementos constructivos y de sus armaduras, asi como
su justificacién.

La clase de resistencia y toda otra Propiedad Especial del hormigon vy los tipos de
acero que deben utilizarse.-

Existiendo elementos premoldeados se incluiran los planos de montaje con los
detalles necesarios para ejecutarlos.-

En caso de emplearse hormigon pretensado, las especificaciones para el tesado y
la inyeccion de las vainas.-

Planos para el montaje de apuntalamiento, encofrados o andamios que deban
soportar esfuerzos fuera de los usuales.-

Planos de doblado de hierros de la totalidad de los elementos estructurales en
escala 1:50 como minimo, acompafiado de las correspondientes planillas de
doblado de hierros, en esos planos constara el espaciamiento de los hierros y el
recubrimiento adoptado para cada uno de los elementos estructurales.-

Planos de replanteo de la estructura escala 1 : 50.-

Planos de Detalles escala 1 : 25 como minimo

CONTROL DE APTITUD DE LOS MATERIALES:

Se debe detallar el mecanismo de control que se adoptara para cumplir con lo
especificado en este reglamento.-

CUANTIAS DE ACERO PARA HORMIGON ARMADO, TENIDAS EN CUENTA EN EL
COMPUTO DE LA OBRA.

-Pilotes centrados 75 kg/m?3 (s6lo en los primeros 150 cm. desde el nacimiento de la
columna o tabique)

-Vigas de fundacién 150 kg/m3

-Vigas normales 130 kg/m3

-Losas macizas con vigas 50 kg/m3

-Columnas 90 kg/m3

-Tabiques 60 kg/m3



