








Compresión de pdf 
 
Por último, en el momento del guardado, el programa nos permite modificar la 
compresión para obtener documentos más pequeños, que pueden ir desde 
compresiones sin pérdida a compresiones con pérdida de calidad. 



3-HEIGHT 
 
 
Este software posee una arquitectura cliente servidor, que permite convertir por 
lotes archivos de distintos formatos a pdf/a. Además también es utilizado para 
verificar si los archivos pdf/a cumplen con la norma. 
 
 

- Deteccion de archivos 
- Análisis 
- Conversión 
- Verificación 

 
 
 

 



Simplemente tenemos una carpeta compartida con el nombre PDFA que consta 
de 4 directorios donde los administradores podrán transformar los archivos PDF 
en PDFA. Los directorios son:  

● Una carpeta “in” para ingresar los archivos a procesar 
● Una Carpeta “out” donde se depositarán los archivos resultantes. 
● Y dos carpetas destinadas a diferentes tipos de errores llamadas 

“advertencia” y “ocr” 

 



Generación de PDF/A con  3-HEIGHT 

El 3-HEIGHT analiza el pdf y elige en qué versión va a convertirlo. Si la 
conversión sale bien, en la carpeta out tendremos los siguientes archivos: 
 
El archivo con la fecha 13-20-16.txt presenta el log de la ejecución del script.. 
El archivo pdf original. 
El archivo convertido con la terminación: -PDFA.pdf 
El último archivo txt da más detalles de la conversión del archivo original 
 



Validación de PDF/A - Acrobat DC 
 Una vez obtenido el pdf/A de 3-Height es necesario validarlo también en Acrobat 
DC. Si la verificación es errónea dependiendo el caso de error podemos arreglarlo 
desde el mismo Acrobat. Por ejemplo: cuando un archivo no pasa la verificación 
porque el texto no es unicode en todo el pdf. Generalmente este problema se 
soluciona transformando el archivo en la versión de pdfA llamada  pdf/A-2u. 
 
 
 
 
 



Generación de PDF/A 

Un formato de preservación para documentos de texto es el estándar PDF/A, 
descrito en las normas ISO 19005-(1-2-3). 
Este formato está basado en el estándar PDF 1.4, al que le incorpora algunos 
requerimientos adicionales, por ejemplo: 
● Especificaciones sobre los metadatos y la estructura del archivo. 
● La paleta de colores (incluyendo escala de grises y blanco/negro) no deben 

ser representados en un espacio de color de dispositivo (DeviceRGB, 
DeviceCMYK, DeviceGray).   

● Las fuentes usadas en texto visibles deben estar embebidas (incluídas dentro 
del archivo). 

Uno de los propósitos de los requerimientos del estándar PDF/A  es de proveer 
soporte para personas con capacidades diferentes, por ejemplo, incorporando la 
información requerida y necesaria para aplicaciones que hagan el pasaje de texto 
a voz.  

 



Suele ocurrir que el repositorio recibe archivos PDF de revistas o eventos 
que deben divididos para que cada artículo sea cargado por separado. Una 
de las opciones disponibles es el Acrobat DC. 

Acrobat DC - Tratamiento y mejoras de archivos 
PDF 



Acrobat DC - División de Archivos 

Este programa permite dividir por cantidad de páginas o por marcadores. En el 
caso de que el archivo no cuente con marcadores es posible agregarlos 
manualmente de manera fácil para poder dividir el archivo correctamente.  

 

 



Ejemplo de caso de proceso completo de digitalización: 
 
LIBRO COPIADOR - FACULTAD DE CS. FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y  ASTRONÓMICAS 
(1918-1925) 

 
SEDICI y el Museo de Física de la Facultad de 

Ciencias Exactas de la UNLP destinaron personal para 

la digitalización de un documento archivístico: el libro 

Copiador – Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y 

Astronómicas  (1918-1925). Se siguieron los estándares 

internacionales para la digitalización (IFLA, NARA, 

FADGI, etc.), pero muchas de las dificultades que 

presentó el material no estaban  contempladas en la 

bibliografía. 
 



Estado de conservación 
 

●Papel amarronado, débil, friable con roturas y desprendimientos. 
●Escritura manuscrita con tinta difundida en el papel y transferida  a los 
siguientes, con pérdida de nitidez e imagen doble. 
●Escritura mecanográfica poco legible. 
●Encuadernación con especiales requerimientos de manipulación. 
 
 





Escáneres y software descartados 

 

Los escáneres DAL utilizados para 

el escaneo de libros en buen 

estado no pudieron utilizarse 

porque el giro de las  páginas hacía 

que el papel pudiera quebrarse. 



Modelo Archivista 2014 
Presentaba muchas mejoras 

pero no  pudo emplearse por 

el tamaño y estado  de 

deterioro del Libro Copiador. 

172 

Escáneres y software descartados 

 



● Los softwares utilizados para la captura de 

imágenes y posprocesamiento debieron 

adaptarse y transformarse dejando de lado el 

firmware modificado (CHDK)  y el Scan Tailor. 

● El Scan Tailor no tenía funciones avanzadas de 

ajuste de colores y nitidez. 

● Firmware modificado CHDK: requería la configu- 

ración in situ de cada cámara por separado y el  

uso de una tarjeta de memoria para mover las  

imágenes a la computadora. 

 

Escáneres y software descartados 

 



Escáner elegido:  cenital 

Se optó por un sistema de escaneo 

rediseñado a partir del Model 1 de DIY,  

con una cámara cenital apuntando hacia el 

libro, junto con dos luces LED  dicroicas de 

luz cálida cuya temperatura no daña el 

material. 
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Software de captura 

 
 

El digiCamControl 2.0.72.0 fue un programa  rápido, 

confiable y versátil para la captura de  imágenes y 

permitió el manejo de las cámaras  directamente 

desde la computadora. 
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Por consultas: marisa.degiusti@sedici.unlp.edu.ar 

 

 http://sedici.unlp.edu.ar  

http://digital.cic.gba.gob.ar/ 

http://cesgi.cic.gba.gob.ar/ 

http://prebi.unlp.edu.ar  

http://www.istec.org/liblink/ 

http://revistas.unlp.edu.ar/cie

ntificas/ 

http://revistas.unlp.edu.ar 

http://congresos.unlp.edu.ar 

http://ibros.unlp.edu.ar 
 
 

Este material está disponible en la colección de SEDICI http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25295 

Nuestros 
sitios 


