
Abreviaturas

AM Amplitud modulada

BLU Banda lateral única

BPSK Modulación por desplazamiento de fase binaria

BPSKE Modulación por desplazamiento de fase binaria escalonada

cc/ca Conversión de corriente continua a corriente alterna

cc/cc Conversión de corriente continua a corriente continua

CMRC Convertidor resonante con enclave de tensión

CMRC-PRL Convertidor resonante con enclave de tensión con carga paralelo

CMRC-SRL Convertidor resonante con enclave de tensión con carga serie

CSRC Convertidor resonante con alimentación por corriente

DGPS Sistema de posicionamiento global diferencial

DoD Departamento de defensa de los EEUU

EER Eliminación y recuperación de envolvente

EMC Compatibilidad electromagnética (Electromagntic Compatibility)

EMI Interferencia electromagnética (Electriomagnetic Interference)

FM Frecuencia modulada

FPGA Arreglo de compuertas lógicas programables en campo

FSK Modulación por desplazamiento de frecuencia

GPS Sistema de posicionamiento global

LIT Sistema lineal e invariante en el tiempo

MOSFET Transistor de efecto de campo con compuerta aislada



viii

NRZ Señalización sin retorno a cero

PRL Convertidor de carga resonante paralelo

PSK Modulación por desplazamiento de fase

RF Radio frecuencia

SNR Relación señal a ruido

SRL Convertidor de carga resonante serie

VSRC Convertidor resonate con alimentación por tensión

WC Onda continua

ZCS Conmutación por cero de corriente

ZVS Conmutación por cero de tensión


