Direccién de Proyectos

Direccién General de UNIVERSIDAD
Construcciones y Mantenimiento NACIONAL
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, DE LA PLATA

OBRAS Y SERVICIOS

OBRA: Proyecto Edificio Ingenieria Industrial y Quimica. Facultad de Ingenieria
UBICACION: Grupo Bosque Oeste. Calle 115 entre 48 y 50.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES NORMAS PARA CONTRATISTAS

01. OBJETIVO

La presente tiene por objeto reglamentar las tareas a ejecutar dentro del ambito de la Universidad, por
parte de terceros, referente a la higiene, seguridad y cuidado de la obra y del medio ambiente.

02. AMBITO DE APLICACION

Toda la institucidn, incluyendo aquellas propiedades que la Universidad tiene sede, pero no es
propietaria.

03. PROCEDIMIENTO DE APLICACION

Es de cumplimiento para todo trabajo o desarrollo de actividades por parte de terceros dentro del
ambito de aplicacidn. El drea que tiene a su cargo la tramitacion con futuros oferentes o con contratos
en marcha, serd la Coordinacion de Higiene y Seguridad dependiente de la Secretaria de Planeamiento,
Obras y Servicios, quien se encargara de hacer llegar a los mismos, una copia de esta norma que es de
estricto cumplimiento, ademas de las especificaciones que en la materia estan mencionadas en los
pliegos de condiciones correspondientes a cada caso. EI NO cumplimiento de la presente norma sera
motivo de paralizacidn de los trabajos que esté desarrollando el Contratista hasta tanto no sea
regularizada la situacidn, sin que se reconozcan mayores costos ni precios adicionales por esta
paralizacidn.

04. INTRODUCCION

A los fines de prevenir accidentes y/o enfermedades profesionales el contratista debera ajustarse a la
presente norma, a las ya emitidas por la Universidad, a la ley 19587, 24557, al decreto 911/96 y
1338/96, y demds reglamentaciones vigentes nacionales, provinciales o municipales en vigencia.

05. RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Toda Empresa que desarrolle tareas para el cumplimiento de un contrato y cuyo objetivo sea la
ejecucidn de un trabajo o la prestacion de un servicio debe contar con un responsable de higiene y
seguridad. El mismo debera ser un profesional con especializacion en la materia presentado mediante
notificacion formal de la Empresa Contratista. El mismo tiene como misién implementar las tareas de
prevencidn, capacitacion y registro de acciones ejecutadas de acuerdo a la legislacién vigente y a las
normas internas de la Universidad en Higiene y Seguridad. La asignacidon de horas profesionales esta
dada en funcion de la cantidad de personal y del riesgo de la actividad segun decreto 1338/90.- La
institucion podra solicitar, de acuerdo al riesgo, la asistencia a tiempo completo del profesional o de un
técnico habilitado.

06. LEGAJO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Toda obra o servicio contratado por la Universidad, cuya magnitud o caracteristica, se halle encuadrado
en las exigencias del decreto 911 para la presentacion del programa o legajo de higiene y seguridad,
debera hacerlo cinco dias antes del inicio de obra, aprobado por la respectiva aseguradora de riesgo del
trabajo. La coordinacidn en higiene y seguridad lo aceptara o hara las observaciones que considere, las
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cuales se solucionardn antes del inicio de la obra. Se determinardn las instalaciones auxiliares, y se
discriminaran las circulaciones, zonas de acopios, entrada de energia, etc.- Sin perjuicio de lo normado
en las leyes mencionadas, se considerara basicamente, los siguientes aspectos:

1- CAPACITACION:

Dirigida a todo el personal sobre Normas de Higiene y Seguridad a aplicar durante las tareas con
constancia escrita de su realizacién. La capacitacion se realizara previo al inicio de las tareas y durante
todo el contrato. Estara coordinada y/o dictada por el responsable de higiene y seguridad de la
Contratista y auditada por la coordinacidn area higiene y seguridad de la UNLP.

2- LIBRO RUBRICADO:

El profesional en higiene y seguridad de la Contratista, llevard un libro foliado que permanecera en la
obra, donde se volcara toda la informacion o novedades que ocurran durante el transcurso de la
construccién o servicio.

3- IDENTIFICACION DEL PERSONAL

Toda persona que desarrolle tareas dentro de la institucion debera contar con una credencial a la vista
que lo identifique a él, a la Empresa para quien trabaja y a la aseguradora de riesgo del trabajo a la que
estd afiliado. Por otra parte, debera portar su documento personal de identidad en todo momento.

4- ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Toda persona deberd contar con los elementos de proteccion personal que la actividad contratada
requiera (cascos, calzado de seguridad, guantes, anteojos, arnés de seguridad, etc.). Se debera llevar un
registro de la entrega de estos elementos en una ficha individual preparada a tal fin, la que estara a
disposicion de esta institucion. La ropa de trabajo serd considerada como un elemento de proteccion
personal por lo que su utilizacion es obligatoria desde el comienzo del contrato.

5- TRABAJOS EN ALTURA

No se permitira ningun tipo de trabajo, que supere los dos metros de altura, sin utilizar arnés de
seguridad y cuerda salvavidas amarrada a una estructura independiente de la que se esta utilizando.
Estd totalmente prohibido acceder a alturas superiores utilizando escaleras precarias, materiales
apilados o trepando en forma insegura, asi como utilizar grdas, montacargas u otras maquinas
operativas. Las escaleras deben utilizarse solamente para el ascenso y descenso hacia y desde los
puestos operativos, y no como punto de apoyo para realizar tareas. Cuando se trabaje en zonas de
transito de vehiculos o personas se debera contar con dispositivos que impidan la caida de objetos,
(redes, rodapiés, cerramientos, etc.), y ademas se debe sefializar la parte inferior con conos, cintas,
cadenas perfectamente visibles para evitar la caida de elementos que puedan afectarlo. En las alturas se
debe utilizar la mayor cantidad de protecciones que se pueda para evitar la caida accidental de
materiales herramientas o elementos al vacio. En el caso de utilizar cualquier tipo de andamio se
entregara la norma interna sobre trabajos con andamios.

6- ORDEN Y LIMPIEZA

Los materiales de deshechos de cualquier tipo que se generen como resultado de la contratacion o del
servicio que se preste deberdn ser retirados de inmediato por el generador y dispuestos de acuerdo a su
procedencia teniendo en cuenta las reglamentaciones vigentes en la materia. La disposicion de residuos
debe realizarse en recipientes identificados y adecuados, con sus correspondientes bolsas. Queda
expresamente prohibido la dispersion de elementos, materiales, herramientas y objetos que interfieran
el paso u obstaculicen el libre transito de las personas.

7- SENALIZACION
Toda tarea que se lleve a cabo dentro de la institucidn y que pueda interferir en el desarrollo de las
actividades o que afecte los lugares de circulacién, trabajo o reunién de las personas, debera estar
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perfectamente sefializadas con carteles, avisos, conos, luces destellantes, etc., de tal forma que pueda
ser visualizada facilmente, pero, ademds debera impedirse el acceso accidental utilizando vallas,
cadenas, barandas, cerramientos, etc.

8- RIESGO DE INCENDIO

Queda expresamente prohibido prender fuego con cualquier fin, como asi también la utilizacion de
llamas o resistencias abiertas. El uso de combustibles liquidos y gaseosos, en cualquier forma de
presentacion o cantidad, deberan estar autorizadas por escrito por la Coordinacién, siempre y cuando
no existan elementos alternativos no combustibles para reemplazarlos. No se crearan depdsitos que
puedan aumentar la carga de fuego y modificar los calculos de potencial extintor existentes. El
Contratista debera contar con matafuegos propios y en estado de uso durante la realizacién de
cualquier tarea y su personal deberd estar capacitados para utilizarlo. Todo trabajo en caliente que
pueda generar algun riesgo de incendio debe estar debidamente autorizado y contar con una guardia de
bombero provista por esta institucion.

9- RIESGO ELECTRICO

El uso de energia eléctrica para el accionamiento de herramientas, iluminacidn, etc., o el ingreso a
lugares con tensidn por parte de la contratista, debe estar autorizado por la coordinacién, quien indicara
el lugar adecuado de provision de la energia y lugares de acceso sin riesgo. En caso de trabajos
temporales se debera contar con tableros independientes provistos de proteccion térmica y diferencial.
Los cableados seran de doble aislacién y sin empalmes. Las portatiles de iluminaciéon seran alimentadas
con tensiones no superiores a 24 voltios. Los elementos de proteccidén personal, asi como las
herramientas, o elementos utilizados, sera dieléctricos. No se podra trabajar frente a los tableros, sin
proteccidn facial y sin babero de loneta.

07. REQUERIMIENTOS PARA LOS RESPONSABLES DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS
CONTRATISTAS DE OBRA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL LA PLATA

Llevardn un libro foliado, tapa dura, de 200 paginas donde volcaran:

e Fotocopia del titulo profesional o de técnicos segln resolucion 1338/96, que los habilite a dirigir el
servicio

e Nomina total del personal afectado al contrato con su aptitud médica

e Fecha de cada visita realizada y actividad desarrollada

e Constancias de capacitacion y temas dados, generales y especificos a la tarea a desarrollar
e Material didactico y de difusidn entregado

e Normas y procedimientos

¢ Informes sobre condiciones de riesgo y medidas correctoras

e Elementos de proteccion utilizados

e Fotocopia de constancia de visita de la ART

e Toda informacidn relacionada con el servicio

Este libro se encontrara a disposicion de la Coordinacion de Higiene y Seguridad de la UNLP, para ser
consultado y auditado.

08. NOTA IMPORTANTE

PARA PODER INGRESAR LOS CERTIFICADOS DE OBRA PARA SU APROBACION, SERA REQUISITO
INELUDIBLE, LA PRESENTACION DE CONSTANCIA, AVALADA POR LA INSPECCION DE OBRA, DE LA
PRESENCIAY ACTIVIDAD DEL PROFESIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD, DONDE CONSTE LA
AUTORIZACION DEL MISMO PARA LA REALIZACION DE LA ETAPA CORRESPONDIENTE DE OBRA, POR
CUMPLIR LA EMPRESA CON TODOS LAS MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD DICHA AUTORIZACION
DEBERA REALIZARSE POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS, Y LUEGO ANTES DEL INICIO DE
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CADA ETAPA. LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES AL MES CERTIFICADO SERAN ADJUNTADAS AL
ACTA DE MEDICION CORRESPONDIENTE AL MISMO

Recibi conforme Firma Sello o aclaracién
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