SECRETARIA DE UNIVERSIDAD
PLANEAMIENTO, 1 NACIONAL
OBRAS Y SERVICIOS DE LA PLATA

Secretario: Arg. Diego Delucchi

Prosecretario: Arg. Agustin Olivier

Director General Construcciones y Mantenimiento: Arg. Daniel Vincent

Director de Proyectos: Arg. Manuel Garcia Munitis

Director de Construcciones: Arg. Miguel Abait

Director de Planeamiento: Arq. Isidro Azpiazu

Proyecto: Direccion de Proyectos- Direccion de Planeamiento - S.P.O.S. - UNLP

Equipo de Proyecto: Direccion de Proyectos -Direccion de Planeamiento -S.P.O.S.

Asesores: Ing. Giovannini- Ing. Andrade Macias - Ing. Lima - Arg. Fiandrino

esmalte sintetico color blanco satinado

esmalte sintetico color blanco satinado

esmalte sintetico color blanco satinado

m UBICACION Cant, 2 m UBICACION Cant. 1 ﬂ UBICACION Cant, 2 m UBICACION Cant. -
080 JEFE DE DEPARTAMENTO P.B (IND) JEFE DE DEPARTAMENTO P.B (IND) JEFE DE DEPARTAMENTO, SALA DE
. o | \0.60/ L 1o | 040 | Maquinas (IND) . b |\ _/|ESCALERA | - |p-
DESCRIPCION: HERRERIA- REJA DESCRIPCION: HERRERIA- REJA DESCRIPCION: HERRERIA- REJA DESCRIPCION: HERRERIA
VISTA VISTA VISTA ESC. 1/25
0.80 0.60
015 0.15 240
< <
Cafio Acero inox. AISI 304
3 N N pulido mate. Diam 50 mm.
N N o N o
o o o
~ ~ ~
Cafio de hierro pintado
d color a def. por D/Obra Diam. 1”
p
J J Planchuela 1 %" x 3¢
N.P.T 3 N.P.T 3 N.P.T NPT cada 1.5 m de pasamano.
. 4 . 4 . 4 . 4
PLANTA PLANTA PLANTA
BARANDA DE EMPOTRAR EN PISO
INTERIOR INTERIOR INTERIOR
0 80 EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR
PREMARCO: PREMARCO: PREMARCO:
MARCO: MARCO: MARCO:
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NOTAS Y OBSERVACIONES GENERALES:

1. Todas las medidas y todos los niveles seran verificados en obra
2. La informacion de este plano se completa con el resto de documentacion grafica

y Memorias Técnicas.

FACULTAD DE INGENIERIA
AMPLIACION INGENIERIA QUIMICA INDUSTRIAL

Ubicacion: Calle 115 e/ 48Y 50 GBO
Sup. a construir: 734,50 m2 Escala:  1:50 ABRIL 2023
PLANO: ARQUITECTURA
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