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La Plata, Abril de 2023

OBRA: Proyecto Edificio Ingenieria Industrial y Quimica. Facultad de Ingenieria
UBICACION: Grupo Bosque Oeste. Calle 115 entre 48 y 50.

MEMORIA TECNICO — CONSTRUCTIVA

OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El presente Pliego trata del proyecto y construccion de un nuevo ambito para el desarrollo de
actividades de Ingenieria Industrial a realizarse en el Grupo Bosque Oeste, anexo al edificio de
Ingenieria Quimica de la Universidad Nacional de La Plata, ubicado en calle 115 entre 49 y 50
de la localidad de La Plata.

El edificio constara de una Planta Baja con aéreas administrativas y dos niveles superiores con
aulas, gabinetes y sanitarios.

El edificio tendra una superficie cubierta de 710m2 y semicubierta de 24,50m2.

Estd previsto en un futuro realizar un nuevo nivel, por lo que la estructura debera quedar
preparada para esta situacion.

La construccidon del mismo se resolverd en su totalidad con un sistema de estructura de
Hormigdén Armado independiente, cerramientos de mamposteria de ladrillos huecos,
carpinterias de perfileria de aluminio y de hierro, tabiques interiores de mamposteria de
ladrillos huecos y/o placas de roca de yeso, diferentes tipos de cubiertas, solados con
resistencia y durabilidad al alto transito, terminaciones que no requieran de gran costo de
mantenimiento e instalaciones que satisfagan las necesidades de los usuarios y que
mantengan un equilibrio entre costo inicial de puesta en funcionamiento y costo operativo de
la misma.

Las pautas a observar en su construccidn, seran las siguientes:

01. TRABAJOS PRELIMINARES

Se deberd delimitar el sector a intervenir, con la correspondiente ejecucidn del cerco de obra,
bandejas de defensa en altura en los casos requeridos y obrador. Los trabajos se ejecutaran de
acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes y las presentes especificaciones técnicas,
y se realizardn bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista.

01.01 DEMOLICIONES:

Se deberan demoler los senderos de piedra partida y las veredas de cemento alisado del sector
gue ocupara la obra.

Se demolera un sector de la vereda embaldosada que corre sobre el acceso de la Ex radio para
poder realizar la conexion con el nuevo edificio y reubicar pluviales

Se deberan retirar los cuatro desaglies de cafierias de PVC ubicadas a ras de suelo.
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Debera retirarse el papelero y la columna de alumbrado publico existente sobre la vereda,
previendo su reubicacién y cuidando mantener la continuidad del cableado para no dejar sin
corriente eléctrica las siguientes columnas.

01.03: LIMPIEZA DEL TERRENO:

En primer lugar deberdn quitarse todos los arboles del sector que ocuparad la nueva
construccion. Para esta tarea se requerira personal idéneo en el tema ya que algunos son de
gran porte y deberan retirarse con el maximo cuidado a fin de no dafiar en el proceso edificios
o instalaciones adyacentes.

Una vez talados se removerdn las raices y arbustos aledanos a fin de que quede el terreno listo
para comenzar con las tareas propias de la obra.

01.04. VALLADO PROVISORIO

La empresa contratista debera colocar un cerco de obra de manera de impedir el acceso a la
obra a toda persona no autorizada y de no interrumpir, durante el transcurso de la misma, el
normal desarrollo de las actividades a desarrollarse en los espacios contiguos a la obra.

Se deberan considerar todas las situaciones de peligro tanto para el personal que desempefie
tareas en la obra como para toda persona ajena a la obra que transite en el ambito de sus
adyacencias de manera de tomar las previsiones que sean necesarias para evitar dafios y/o
accidentes.

En los trabajos a realizarse en altura, deberda garantizarse la seguridad de los operarios
mediante barandas, uso de arneses, cerco de obra y/o todo sistema que surja necesario a tal
efecto y que se encuentre indicado en las normas y legislaciones vigentes.

El cerco tendra una altura no menor a 2,00 m. se ejecutard en chapas galvanizadas N° 24
nuevas o usadas, solapadas no menos de 20 cm o bien, tablas de entretecho, placas de
aglomerado o terciado, con una estructura de madera de 3” x 3” cada 2 mts. El acabado para
todos los casos sera pintado. Se podra utilizar para la confeccidon de los cercos de obra todo
aquel material que garantice la seguridad de la obra y la imposibilidad de acceso no
autorizado. A su vez y con idéntico criterio, se deberan construir defensas y bandejas para la
proteccién de las personas que transiten en zonas sobre las que puedan precipitarse objetos.

01.05. CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL

Antes de iniciar los trabajos, la contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccidn de obra el
proyecto de obrador. El mismo serd desmontado y retirado de la obra por la Contratista,
previo a la recepcién provisoria de los trabajos. Se construird con chapa galvanizada y
estructura de madera. La obra contara con legajo de seguridad e higiene.

El obrador se encontrard dentro del cerco de obra y se organizara de manera de considerar las
areas de trabajo bien delimitadas:

Local de inspeccidn (Mesa de trabajo, pizarra, etc.).

Bafios quimicos

Depdsito de materiales

Vestuarios para personal y sereno.

El drea técnica se podra ubicar en conteiner acondicionados a criterio de la Empresa.

El obrador debera mantenerse durante el transcurso de la obra en perfecto orden y limpieza.
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01.06. CARTEL DE OBRA
Se deberd realizar cartel observando las indicaciones en cuanto a tamafo y leyendas que
oportunamente indicard la Inspeccién de Obra.

01.07.REPLANTEO

Lo efectuara el Contratista en base a los planos presentados, y sera verificado por la Inspeccion
de Obra antes de dar comienzo a los trabajos. Las cotas de los elementos de la estructura de
H°A°, y los ejes de muros maestros, serdn delineados con alambres bien seguros a una altura
conveniente sobre el nivel del suelo, y no serdn retirados hasta tanto aquellos alcancen
suficiente altura.

02. MOVIMIENTO DE SUELOS

Una vez desmontada la capa humifera superficial, se adecuaran los niveles del terreno a la
obra a construir, debiéndose, donde sea necesario rellenar con tosca y compactar toda la
superficie en capas de 0.20 mdaximo, incluso riego y terminacién con vibrador, para llegar en
obra a las cotas de niveles interiores o exteriores previstas.

Se debera tener en cuenta y cumplir con todas las recomendaciones indicadas en el estudio de
suelos.

03. ESTRUCTURAS

03.01. HORMIGON ARMADO

La Empresa Contratista asumira la responsabilidad general como constructor de la estructura
de H°A®. Debera realizar los estudios de suelo correspondientes y el cdlculo de la estructura
nueva conforme al disefio y pre dimensionado obrante en el presente Pliego y presentarlo a la
Inspeccidon de Obra para su aprobacién por parte del drea técnica correspondiente de esta
Secretaria. Dicho célculo constara de memoria técnica estructural, planos de encofrado, planos
de doblado de hierros, planos de detalle de todos los encuentros que asi lo requieran, de
ensamble entre estructuras, verificacion de compatibilidad con los planos de arquitectura e
instalaciones.etc., antes de su ejecucién, debiéndose aprobar la misma con 20 dias de
anticipacién antes del inicio de los trabajos.

El Contratista debera ejecutar todos los planos de pases en estructuras de hormigdn armado,
verificandolos con todas las instalaciones del edificio sin omisidon de ninguna de ellas, estos
planos serdn aprobados por esta direccion previa reunion de coordinaciéon con todos los
asesores en cada area para verificar dichos pases.

Una vez finalizada la ejecucidn de la estructura resistente, el Contratista procedera al retiro de
los encofrados, recortes de armaduras, tablas, puntales, perfiles, etc., los que no podran
permanecer en el recinto de la obra, salvo que deban utilizarse en la prosecucién de los
trabajos.

Todas las terminaciones de la estructura de hormigdén armado, tendran en cuenta las
superficies, adecuadas para su posterior vinculacién con otros materiales, acabados que
queden vistos y se evitaran las aristas angulosas debiendo trabajar con cantos matados en
aristas de columnas y vigas a los efectos de evitar roturas y posteriores reparaciones o
rectificaciones en las secciones de hormigdn armado.
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En la zona correspondiente a aulas, para crear espacios grandes sin columnas intermedias, se
colocaran losetas premoldeadas del tipo Shap LH 0,60 de 24 cm de altura, con una longitud de
9 mts. Sobre las mismas se colocara contrapiso y piso granitico.

Las pequefias losas que unen el edificio nuevo con los existentes se realizaran con losetas Shap
30, serie C, de 10 cm. Para el contacto con los mismos, deberdn picarse los muros lo necesario
como para calzar las losetas. De ser necesario se colocard un perfil de refuerzo sobre los
dinteles.

Todas las losetas apoyaran sobre talones preparados en las vigas para tal fin.

04- ALBANILERIA

04.02.01 MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 18X18X33 CM, ASENTADOS CON MORTERO DE
CAL REFORZADA %:1:3 (0,018 M3)

Muros exteriores de ladrillos ceramicos huecos de 0,18m x 0,18m x 0,33m. Conforman toda la
caja exterior que compone la envolvente del edificio, en estos casos su espesor terminado es
aproximadamente 0.23 m.

Las cargas se ejecutaran también en ladrillos cerdmicos huecos de 0,18m x 0,18m x 0,33m con
vinculaciones a la estructura de hormigdn (continuacién de las columnas) y arriostramientos
horizontales de hormigdn en el remate del filo superior.

04.02.02 MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 8x18x33 y 12X18X33 CM, ASENTADOS CON
MORTERO DE CAL REFORZADA %:1:3 (0,008 M?3)

Muros interiores de ladrillos ceramicos huecos de 0.08my 0,12m x 0,18m x 0,33m.

Se utilizan en los paramentos de locales humedos, sanitarios, aulas, etc. Se ejecutaran hasta 1
cm. de fondo de viga o fondo de losa, segln su posicidn relativa y ubicacidn, conformando en
esta separacién la correspondiente junta de trabajo para agudizar en ese punto los posibles
movimientos diferenciales de los distintos materiales (nunca a tope de la estructura de
hormigon).

En ningln caso los muros de ladrillos ceramicos huecos en todos sus espesores posibles
podran apoyarse directamente sobre contrapiso, debiendo estar los mismos sobre viga de
fundacion o refuerzo, o sobre vigas aéreas o refuerzos en losas, segun calculo y debidamente
aislados en todos los casos correspondientes a planta baja.

05. CONSTRUCCION EN SECO

05.01. TABIQUES INTERIORES

Tabiques divisorios de locales interiores, de doble placa de roca de yeso 12,5 mm conformados
por estructura estandar de perfileria de chapa galvanizada (sistema Durlock o similar), soleras
de 70 mm y montantes de 69 mm, con refuerzo a 1 m de nivel de piso terminado en todos los
locales, asegurando los puntos criticos de las placas en relacién a golpes provocados por
movimiento o traslado de mobiliario por parte de los futuros usuarios de la obra.

La aislacion estard conformada por lana de vidrio en el alma de los tabiques, masilla y sistemas
de fijacién estandarizados. Toda la tabiqueria en seco debera coordinarse con las posibles
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instalaciones que los mismos alojen, para garantizar la terminacién de la tabiqueria incluida los
cortes y pases para instalaciones a cargo del contratista que ejecuta la misma.

05.02. CIELORRASOS

Los cielorrasos se ejecutaran en placas de roca de yeso tipo Durlock, montado sobre estructura
metalica. Sus caracteristicas particulares segun los locales, se indican en los planos
correspondientes y planilla de terminaciones.

Se debera prever la libre dilatacion del plano del cielorraso respecto de los muros perimetrales
del local a fines de evitar marcas o fisuras, el detalle lo ejecutard el contratista y lo aprobara la
Inspeccidn de obra.

05.03. VARIOS

Tabiques sanitarios:

Deberan proveerse y colocarse todos los gabinetes y separadores de mingitorios para ambos
sanitarios.

Los tabiques divisorios y puertas de gabinetes de locales sanitarios se ejecutaran con panos
conformados por perfileria de aluminio calidad 6063, con terminacién anodizado mate, placas
de aglomerado de 25 mm de espesor acabado en melamina de color y con cantos revestidos
en ABS de 2mm para darle mayor resistencia a los golpes.

Deberan contar con pie de acero inoxidable regulable que permita salvar los desniveles del
piso. Las bisagras deberan contar con mecanismo de cierre automatico por gravedad. El
cerrojo, libre/ocupado, sera de simple accionamiento.

A modo de ejemplo podra considerarse el Sistema Versa de Hoff o similar en precio y calidad,
gue estd especialmente disefiado para uso intensivo.

La Empresa podra presentar otra alternativa para los mismos, en espesores de tabiques
similares de igual o mejor calidad que los antes mencionados, y quedard a criterio de la
Inspeccidn de Obras y esta Direccion su aprobacion.

Listones de WPS:

En la fachada, delante de los aventanamientos indicados en plantas y fachadas, se deberan
colocar listones de WPC con fines estéticos y de seguridad. Los mismos deberan ser de 5cm de
ancho, por 10cm de profundidad, y aproximadamente 300 cm de altura, del tipo UH 25 IPE
color Oak, o similares en precio y calidad.

Deberan colocarse empotrando la estructura que los sostiene en diferentes puntos a fin de
que queden unidos de modo seguro.

El esquema de colocaciéon estd definido en planilla de carpinterias y fachada, pudiendo variar
en obra si se considerara apropiado modificar alguna distancia entre listones a fin de mejorar
la estética o seguridad.

Listones premoldeados:

Sobre ambos laterales del patio resultante entre edificios, deberan colocarse listones verticales
premoldeados de hormigén de 20/25 cm de ancho y una altura de 2,90 mts. Los mismos se
colocaran con una separacion de 10 cm aproximadamente entre ellos y podran armarse in situ
sobre una viga de hormigdn realizada a tal fin sobre el terreno natural.
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06. AISLACIONES

06.01.HIDROFUGA HORIZONTAL

Los contrapisos llevaran aislacion hidréfuga bajo mortero de asiento de pisos graniticos por lo
gue se colocara film de poliestireno de 200 micrones bajo contrapiso en toda la planta baja.
Dado que la losa sobre planta alta actuard temporariamente como cubierta, se debera colocar
contrapiso con pendiente y carpeta de cemento y arena bajo aislacion de membrana geotextil.

06.02.HIDROFUGA VERTICAL

En todos los muros que descargan sobre viga de fundacién, debera ejecutarse una aislacion
vertical y horizontal hasta superar altura de contrapiso o piso interior, realizada con cemento
adicionado con hidréfugo bajo pintura asfaltica.

En todos los muros de espesor 0.23 m se ejecutara capa aisladora horizontal doble con
mortero de cemento 1:3 con agregado de material hidréfugo (10%) en el agua de amasado,
tipo cajén, espesor 2 cm

06.03.TERMOACUSTICAS PARA PAREDES

Los tabiques interiores de placa de roca de yeso llevaran en su interior aislacidon acustica de
lana de vidrio en rollo, espesor 50 mm con doble papel Kraft, tipo "Fieltro FL" de Acustiver o
similar equivalente, incluso soporte de alambre galvanizado N2 12 formando entramado de 25
x 25 cm.

07. CUBIERTA

07.01 CUBIERTA DE CHAPA:

El sector de cubierta a realizar por sobre la escalera y el ascensor sera de chapa, previendo Ia
posibilidad de realizar un piso superior. Llevaran cubierta de chapa ondulada galvanizada N°
24, sobre vigas reticuladas de 0.25 x 0.40 cm, con correas de perfil C galvanizado de 12 cada
80cm. También malla de alambre galvanizado cada 60 cm para sostén de membrana tipo
Isolant TBA 10. Las medidas de las vigas y correas son aproximadas, debiendo la empresa
verificar las mismas.

07.02 CUBIERTA PLANA

Llevard cubierta plana todo el edificio, con excepcién de zona de escalera y ascensor.

Se realizard una cubierta plana sobre losa y losetas de H2A?, formada por contrapiso de
hormigdn alivianado con pendiente y carpeta de cemento y arena, con aislacién de membrana
geotextil.

La cubierta presentard la pendiente necesaria a los efectos de descargar las aguas pluviales en
los embudos indicados en plano correspondiente a planta de techos.

08. REVOQUES

08.01. REVOQUES EXTERIORES
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Todos los muros indicados en planos como revoques tendran idéntico tratamiento, siendo la
materializacién de los mismos (de afuera hacia adentro) de la siguiente manera: revoque
grueso fratasado a la cal 20 litros de mortero %:1:3 y azotado impermeable de mortero de
cemento y arena (1:3) con agregado de material hidrofugo. Las bufias se realzaran de acuerdo
al disefio de las vistas, serdan de 2 cm de altura y 1 cm de profundidad.

En los puntos criticos de contacto con estructura de hormigén armado se debera colocar metal
desplegado o proponer otra solucién a aprobar por Inspeccién de obra, para absorber los
movimientos diferenciales, y evitar fisuras en los revoques.

08.02. REVOQUES INTERIORES

La cara interior de los muros y paramentos sufrird variaciones en las terminaciones
dependiendo del tipo de local que se trate, tal y como se especifica en los planos
correspondientes.

En los locales humedos Interiores se ejecutara revoque grueso bajo revestimiento 20 litros de
mortero 1:1:6.

En el resto de los locales los paramentos de mamposteria presentaran un acabado de revoque
interior completo: grueso y fino a la cal terminado a fieltro y en proporcién 20 litros de
mortero %:1:3 y 5 litros de mortero 1/8:1:3

11. CONTRAPISOS Y CARPETAS

11.01.02 CONTRAPISOS DE PLANTA BAJA

Los contrapisos seran de hormigdn pobre de cascote empastado y apisonado, espesor 10 a 12
cm, mortero de 1 parte de cal hidraulica, % de cemento y 4 de arena, sobre film de polietileno
200 micrones sobre terreno natural debidamente tratado y compactado de acuerdo a
recomendaciones indicadas en estudio de suelos.

Los mismos se ejecutaran segun las reglas del buen arte de la construccion y con todas las
previsiones correspondientes para garantizar su estanqueidad.

En el caso de contrapisos exteriores se ejecutara viga de borde perimetral para contener el
mismo y que no quede expuesto.

11.01.04 CONTRAPISO DE PLANTA ALTA

Los contrapisos seran de hormigdén pobre de cascote empastado sobre losa o podran ser
alivianados, con espesor 8 cm, y mortero de 1 parte de cal hidrdulica, % de cemento portland y
4 partes de arena. Si en algln caso debiera tener alguna consideracién particular se indicard en
Planilla de terminaciones.

12. PISOS
Los pisos interiores y exteriores se indican en los planos de planta en la simbologia de locales y
en planilla de terminaciones.

12.01 PISOS GRANITICOS
Llevaran piso granitico todos los espacios interiores. Se colocardn baldosas graniticas de 30 x
30 cm, de color gris, tipo Gris Arquitectura 0/1 de LA Espafiola o similar, semipulido, sobre
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mortero de asiento de 20 mm. El mismo deberd estar conformado por 1 parte de cal
hidraulica, 1/4 parte de cemento portland y 4 partes de arena.

El mosaico se colocara directamente sobre el contrapiso. No es necesario hacer carpeta.
Colocar el mosaico sobre el mortero de asiento y llevarlo a su correcto nivel con golpes de
cabo de martillo.

Las juntas se tomaran con pastina al tono. La terminacion serd con pulido a pasta fina y
lustrado a plomo.

12.05 BALDOSA DE VEREDA:

Se deberan colocar baldosas de vereda en todo el sector de acceso y semicubierto de Planta
Baja, veredas perimetrales y en los sectores de los patios internos que no tienen en la
actualidad segun se indica en planos. Las baldosas serdn de primera calidad y de disefio y color
similar a las existentes en el sector adyacente.

13- ZOCALOS

13.01 ZOCALOS GRANITICOS

En los paramentos que encierran los locales cuyos pisos serdn de mosaicos graniticos, se
debera colocar un zécalo del mismo material al usado para los pisos, Zécalo granitico, base
gris, 7 x 20/30 cm. Mortero 1:1:5

14. REVESTIMIENTOS

14.02.01. REVESTIMIENTO CERAMICO

Los paramentos de los locales sanitarios, deberdn ser revestidos con ceramicos esmaltados 30
x 30 cm, color blanco, colocacién con adhesivo plastico a junta recta sellada con pastina al
tono hasta la altura de cielorraso.

15. ESCALERAS

La escalera serd de hormigdén armado a la vista, segun cdlculo estructural tal y como se indica
en item 03.01 “Estructura de hormigdn armado”.

Los escalones llevaran por terminacién en su nariz, un perfil “L” de %“ para evitar roturas o
desprendimientos y se colocara antideslizante 3M o similar que cumpla con las normativas de
seguridad requeridas. El limén y la sabana de escalera, deberan quedar en perfectas
condiciones sin desprendimiento ni roturas en aristas y cantos, los cuales deberdn ser
terminados sin cantos vivos y con canto matado en todos los casos.

Los pasamanos seran de tubo redondo de hierro negro hueco de 40 mm, que se colocara en
tramos rectos y sin doblados de ningun tipo, a 0.90 metros de nivel de piso terminado, con 3
rosetas y grampas de amure por tramo.

Por otra parte, la misma debera cumplir con todas las normativas vigentes respecto de su
desarrollo, cantidad y dimensionamiento de alzadas y pedadas, barandas y pasamanos,
sefializacion y piso de superficie antideslizante.
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17. BARANDAS, BALCONES, PASAMANOS, CUPERTINAS

17.01. METALICOS

Todos los pasamanos y lomos de barandas de rampas y escaleras se ejecutaran en tubos de
hierro negro de 40 mm o similar equivalente, y su estructura de apoyo en hierro angulo o
planchuela, tomados a la estructura de hormigdn o muro de ladrillos segln detalle.

En todos los casos las barandas y pasamanos se resolveran con tramos rectos, sin doblado y
uniones simples, con rosetas y grampas de amure a mamposteria minimo 3 por tramo a 0.90
metros de nivel de piso terminado.

La Empresa presentara planos de detalle a aprobar por la Inspeccion de Obra respecto de
todos los detalles constructivos de los pasamanos y barandas de escaleras y vacios.

19. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Todas las carpinterias se proveeran en perfectas condiciones de funcionamiento y acabado y
en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas, Planos, Planillas de Carpinterias, o
segln necesidades de obra.

Deberan preverse, al momento de su provisidn, todas las eventualidades propias de la obra.
Por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles, todos los selladores
necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje,
sistemas de comando, cerraduras, tornillos, grampas, etc.

En el caso de las carpinterias de aluminio, la linea de carpinteria a ser utilizada debera ser tipo
Mddena borde recto o similar, a los efectos que garantice la colocacion de vidrios de seguridad
dobles laminados tipo Blisan 3+3 mm en los pafios que debidamente se indiquen en las
respectivas Planillas de Carpinterias.

19.01 PUERTAS VIDRIADAS

Las puertas correspondientes al hall de acceso, circulacion de PB y demas puertas exteriores se
ejecutardn con chapa DDD N°18 y vidrio 3+3 de seguridad.

En todas ellas (4) se colocaran barrales anti panico. En estos casos la apertura sera hacia fuera
y deberd tener cerradura de seguridad, con barral anti panico en cara interna y barral vertical u
horizontal fijo de acero inoxidable en cara externa.

Ver planilla de carpinterias.

19.02. VENTANAS

Las ventanas corredizas, fijas, de abrir y/o proyectantes cumplirdn con todos los
requerimientos genéricos antes mencionados en el item 19, serdn construidas en aluminio,
linea Médena borde recto prepintado negro, con vidrios laminados de seguridad 3+3 mm,
formada por vidrios enteros sin juntas a tope ni selladas y con la inclusién de tubo estructural
de 100 x 100 entre ventanas si fuere necesario aunque no lo indiquen ni las plantas ni las
planillas de carpinterias correspondientes.

Cada “pafio” entre columnas de hormigén se conforma por aventanamientos auténomos La
articulacién y vinculacién entre ellos serd mediante parante vertical estructural de tubo de
aluminio 100 x 100 a los fines de garantizar la estabilidad y de recibir eventuales tabiques de
placa de roca de yeso para subdivision interior.
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Las definiciones de las caracteristicas de los vidrios a proveer para cada carpinteria obran en
las Planillas de Carpinterias adjuntas, en caso de omisiones en las mismas, nunca se podran
colocar vidrios que no sean laminados de seguridad 3+3 como minimo.

El fabricante de carpinterias y la Empresa Contratista deberan efectuar todas las verificaciones
necesarias de las dimensiones y espesores de vidrios colocados en todas las carpinterias para
garantizar la seguridad de los usuarios del edificio.

Todos los vidrios de la obra, deberdn quedar perfectamente limpios y en condiciones a la
finalizacion de los trabajos.

19.05 VARIOS

BARRAL ANTI PANICO

Como se dijo en item 19.01 se colocara barral anti panico en todas las puertas exteriores del
edificio que sean utilizadas como medio de salida o evacuacion contra incendio, indicado en las
respectivas planillas de carpinterias. Dichos barrales se colocaran en la cara interior de las
puertas solamente y el sentido de apertura de las mismas sera hacia afuera en el sentido del
escape.

21. CARPINTERIAS COMBINADAS

Las carpinterias interiores combinadas se proveeran en perfectas condiciones de
funcionamiento y acabado y en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos,
planillas de carpinterias, o seglin necesidades de obra.

Deberan preverse, al momento de su provisidn, todas las eventualidades propias de la obra.
Por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de sujecion como grampas de amure a
mamposteria, o con marcos para tabiqueria liviana de montaje en seco, cerraduras,
picaportes, tornillos, pomelas, etc.

21.01 PUERTAS

Las puertas cumplirdn con todos los requerimientos genéricos antes mencionados en el item
21, compuestas por hoja puerta placa enchapada para pintar, con marco de chapa plegada,
panel interior armado tipo nido de abeja, incluso cerraduras y pomelas atornilladas 0,70/0,80 x
2,00 m y algunas llevaran pafio fijo superior vidriado, vidrios 3+3 laminado de seguridad idem
vidrios exteriores

En el caso de bafio para discapacitados se debera colocar puerta reglamentaria con barral de
apertura y cierrapuertas. Estas puertas llevaran placa protectoras de acero de inoxidable de 40
cm de altura en su parte inferior, de ambas caras.

En el caso de los box sanitarios las puertas forman parte del sistema de los tabiques divisorios
y serdn del mismo material e idénticas terminaciones.

Ver planilla de carpinterias

22. INSTALACION ELECTRICA

Para precisiones técnicas especificas ver anexo” Especificaciones Técnicas Instalacion Eléctrica”
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Los trabajos aqui especificados incluirdan en general todos los materiales, herramientas,
equipos, artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucién de la instalacion
eléctrica parailuminacion y de corrientes débiles (teléfonos — datos).

e Iluminacién

e Tomas TUGyTUE

e Red devozy datos

e Telefonia

e Sistema de deteccidn de intrusién
e Sistema de deteccién de incendio

e Sistema de circuito cerrado de television

La instalacién eléctrica de baja tension comprende, pero no se limita, a la provision e
instalacion segun se detalla en el plano respectivo.

Los trabajos a realizar en la instalacidon deberdn ser ejecutados por un electricista matriculado,
el cual debera obrar en las inspecciones y aprobaciones del tendido por parte de la empresa
prestataria del servicio.

Para llevar a cabo los trabajos citados, el Contratista utilizard materiales de primera calidad,
debiendo actuar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las
normativas vigentes.

Las instalaciones aqui descriptas deberan ajustarse a todas las normativas vigentes y ser
aprobadas por las autoridades competentes en la materia, cumplimentando con todos los
pasos legales de inspecciones, etc. requeridos por sus entes reguladores.

22.05 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Todos los artefactos de iluminacidon serdn tipo Lucciola o similar equivalente en precio y
calidad, la empresa podra presentar una alternativa respecto de los mismos en beneficio de la
calidad arquitecténica del edificio, y con anterioridad a su compra y colocacidn. Estos deberan
ser aprobados por esta Direccion y la Inspeccion de Obras, de lo contrario se colocara los
especificados en esta documentacion.

Las caracteristicas genéricas de los artefactos de iluminacion a proveer deberan tomarse de los
planos y Especificaciones Técnicas de Instalacidon Eléctrica y son los siguientes:

Tipo A: Panel led empotrable 60x60 de 40W 4000 LM, tipo Lucciola Elegante.
Tipo B: Panel led empotrable de 30 cm de diametro. 24W 1900 LM, tipo Lucciola Plasma.
Tipo C: Artefacto tipo aplique rectangular LED para sefializacion de salidas.

Tipo D: Artefacto de aplicar exterior tipo tortuga con [dmpara LED E27 de 15 W, 1200 Im
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23. INSTALACION SANITARIA

Para precisiones técnicas especificas ver “Anexo Instalaciones Sanitarias”

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucién de las instalaciones sanitarias
de agua fria y caliente y los desaglies cloacales y pluviales, ventilaciones correspondientes y
conexiones a redes de los servicios antes mencionados.

En todos los casos el Contratista utilizard materiales de primera calidad y solicitard la
aprobacién de todos los trabajos a la Inspeccidon de Obra, debiendo actuar en un todo de
acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las normativas vigentes.

Tanto los desaglies pluviales como cloacales y las montantes de agua de uso sanitario se
ejecutardn por pleno sanitario conformado en mamposteria o tabiqueria en seco seglun se
indica en planos adjuntos de plantas y cortes.

Todos los tramos horizontales de instalaciones seran suspendidos bajo losa, evitando
contrapisos de espesores considerables.

Se realizard prueba hidraulica de toda la instalacion sellada, minima de siete dias y luego se
aplicardn 5 kg. para verificar resistencia y estanqueidad en todos los puntos de unién del
sistema.

23.04 DESCRIPCION GENERICA DE GRIFERIAS Y ARTEFACTOS

La griferia, para todos los casos, deberd ser monocomando del tipo FV linea Newport o similar.
Seran de colocaciéon en mesada y no en mamposteria.

Los inodoros seran estandar con mochila, en losa color blanca de marca Ferrum, Roca o similar
calidad. Los inodoros de los sanitarios para discapacitados seran altos, especiales para este fin.
Las bachas seran de acero inoxidable tipo Johnson o calidad similar, redondas de entre 30cm.
de didmetro, del tipo O300L de Johnson. En los banos para discapacitados las bachas seran de
losa, amuradas a pared del tipo LET1F de Ferrum o similar. En estos casos, la griferia sera del
tipo FV Barral o similar.

Las llaves de paso, y canillas de servicio marca y modelo a criterio de la Empresa Contratista,
calidad similar a griferias a colocar y deben ser aprobadas por la inspeccién de obra de acuerdo
a muestra previa a su colocacioén.

Los sanitarios y office contaran con todos los accesorios para su normal funcionamiento, es
decir dispenser para jabdn en mesadas, secamanos tipo y modelo a definir conjuntamente con
la inspeccidén de obra, portarrollos en box de inodoros, todos los artefactos con accesibilidad
para personas con discapacidad en bafio para discapacitados, barrales reglamentarios, etc. y
en este caso como minimo una percha a altura que permita el acceso del usuario desde silla de
ruedas.

En cuanto a marmoleria y espejos ver items correspondientes en cada caso.

Las instalaciones aqui descriptas deberan ajustarse a todas las normativas vigentes y ser
aprobadas por las autoridades competentes en la materia, cumplimentando con todos los
pasos legales e inspecciones requeridos por los respectivos entes reguladores.
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26. AIRE ACONDICIONADO

Sélo el edificio para Extensién Universitaria llevard equipos de Aire Acondicionado frio/ calor.
Los equipos a proveer y colocar se indican en el plano de Splits, con las calorias/frigorias
necesarias para cada local.

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas,
equipos, artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de la instalacion.
Los trabajos a realizar en la instalacidn de los equipos deberan ser ejecutados de acuerdo a las
reglas del buen arte de la construccidn, utilizando materiales de primera calidad y observando
lo establecido en las normativas vigentes para dichos fines. La Inspeccién de Obra deberd
aprobar el tendido tanto en su recorrido como en su calidad y seguridad operativa.

Se proveeran y colocaran equipos de aire acondicionado tipo “Split” frio / calor individuales a
disponer en cada local indicado en plano. Las marcas a utilizar seran Carrier, Surrey, BGH o
calidad equivalente., de las Kcal/h indicadas en cada local.

Las unidades exteriores de los equipos se dispondran segun se indica en planos de Instalacion
de Aire Acondicionado.

Su conexionado con las unidades interiores transcurrird segun lo indicado en planos, al igual
gue las canerias de evacuacion de condensados de los equipos.

Se conectaran a la instalacion eléctrica de circuitos de tomas de usos especiales indicadas en
planos de Instalacién Eléctrica.

27. ASCENSORES

La Empresa Contratista proveerad, instalara y pondrd en marcha en el lugar indicado en planos,
un ascensor hidraulico.

El sistema consiste en un ascensor de elevacion vertical tipo hidraulico con pistén lateral
directo y una estructura para el canal pasadizo vertical, dentro de la que se desplazari el
ascensor.

Estara disefiado para cuatro paradas, pero en esta etapa seran solo tres los pisos a abastecer.
El sistema tendra las caracteristicas que se detallan en las especificaciones técnicas.-

ASCENSOR:
1 Uso: Pasajeros
2 Carga util: 600 kg
3 Recorrido aprox.: segun planos.
4 Paradas: 3 (tres)
5 Medidas hueco: A determinar.
7 Acceso: Frontal
8 Velocidad: Aproximada: 32 m/minuto
9 Fuerza motriz: Trifasica 380/220V 50 Hz
10 Equipamiento: Hidraulico, accionamiento lateral

El Contratista, con la finalizacién de la obra, presentard para su aprobacién, los Planos
“Conforme a Obra de la provisién del equipo, objeto de esta Especificacion.
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Asimismo, entregaran a la INSPECCION de Obra, todos los Manuales necesarios que hacen a la
aprobacién y mantenimiento de los ascensores ya mencionados.

Proveera asimismo toda la documentacidn técnica necesaria y suficiente para la habilitacion
municipal del equipo.

28. SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD

Para precisiones técnicas especificas ver “Anexo Higiene y Sequridad”

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucién de los trabajos de
instalaciones contra incendio.

La misma comprende la provisidn e instalacidon de todos los elementos de seguridad indicados
en el plano de Seguridad e higiene todo conforme a las normas vigentes.

Las instalaciones aqui descriptas deberdn ajustarse a todas las normativas vigentes y ser
aprobadas por las autoridades competentes en la materia, cumplimentando con todos los
pasos legales de inspecciones, etc. Requeridos por sus entes reguladores.

Ver planos seguridad e Higiene

29. VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS

29.01 VIDRIOS

Los trabajos aqui especificados incluirdn la provisién y colocacion de todos los materiales
necesarios para la ejecucion de los trabajos.

En carpinterias (puertas y ventanas exteriores e interiores), las caracteristicas y tipos de vidrios
se especifican en la Planilla de Carpinterias adjunta.

En general el criterio a implementar es laminado de seguridad 3+3 en exteriores e interiores a
fin de brindar seguridad.

29.02 FACHADA ACRISTALADA: (2,65 x 10,36 mts)

Para el armado de la fachada vidriada de la escalera o muro cortina, se utilizaran grampones
de 4 brazos a 90° de acero inoxidable. Deberan ser de alta calidad y contardn con todos los
componentes necesarios (rétulas, fijaciones puntuales, tirantes) para garantizar la estabilidad y
seguridad del pafio.

Ver planilla de carpinterias.

29.03 ESPEJO DE 4 MM

En todos los bafios deberdn colocarse espejos sobre mesada aplicado, del largo de las mismas
y hasta los 2 metros de altura. En bafios para discapacitados deberan colocarse espejos con
bastidor, sobre revestimiento terminado, de 90 cm x 90 cm sobre cada bacha.

30. PINTURA
Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucién de los trabajos de pintura.
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Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de estructuras metalicas, muros de
albafileria revocados, tabiques y cielorrasos de placa de roca de yeso, carpinterias, herrerias,
ductos y todo lo especificado en planos.

El Contratista deberd tomar los recaudos necesarios a fin de no manchar o ensuciar otras
estructuras tales como: vidrios, pisos, revestimientos, artefactos eléctricos, sanitarios, etc.

Los materiales a utilizar, deberan ser en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccidon de Obra. Serd condicidn indispensable
para la aprobacidon de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto, sin huellas de
pinceladas y rodillos.

Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal y los cielorrasos, se lijaran con
lija de grano fino, hasta obtener una superficie lisa.

En caso de ser necesario se procedera al retiro de particulas flojas y/o imperfecciones
superficiales y reparacion y preparado nuevamente de la superficie dejandola apta recibir la
pintura.

En todos los casos se utilizaran materiales y pinturas de primera calidad de marca reconocida
que aprobard oportunamente la inspeccidon. Del mismo modo deberan ser aprobados los
colores que se aplicaran, previo al comienzo de los trabajos.

30. 01 MUROS EXTERIORES

En exteriores se aplicaran en primera instancia y en todos los casos dos manos de imprimacion
y luego de dos a tres manos de latex para exterior. Se aplicardn los criterios genéricos
definidos para el item 30. Se utilizaran dos colores a definir en obra en fachadas, uno para
muros y otro para bandas horizontales y columnas.

30. 02 MUROS y TABIQUES INTERIORES

En interiores se aplicaran en primera instancia y en todos los casos dos manos de imprimacién.
Sobre ésta, se aplicaran tres manos de latex color blanco terminacién satinado de primera
marca y calidad en todos los paramentos interiores. Se aplicaran los criterios genéricos
definidos para el item 30.

30. 03 CIELORRASOS

Se pintaran con latex satinado para cielorrasos de primera marca y calidad. Comprende
acondicionamiento de la base, una mano de fijador y tres manos de terminacion. Se aplicaran
los criterios genéricos definidos para el item 30.

30.05 CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIA

CARPINTERIAS COMBINADAS

Los marcos de chapa deberdn pintarse con esmalte sintético de marca reconocida de primera
calidad. El procedimiento a seguir deberd ser el siguiente: se aplicardn dos manos de
convertidor de oxido en la totalidad de la superficie. Transcurridas 12 hs. de secado, se
aplicaran tres (3) manos de esmalte sintético de marca reconocida de primera calidad, color a
definir por parte de la Inspeccién de Obra, con un intervalo minimo de 8 horas entre cada una
de ellas. La cantidad de manos de pintura indicada en todos los casos es la minima, debiendo
realizarse las que a criterio de la Inspeccién de Obra sean necesarias, para una perfecta
terminacién y cubrimiento de las superficies.
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Las hojas se pintaran con una mano de fondo para madera y tres manos de laca poliuretanica
de primera marca y calidad.

HERRERIA

Las carpinterias metalicas de hierro deberdn pintarse con esmalte sintético de marca
reconocida de primera calidad. El procedimiento a seguir debera ser el siguiente: se aplicara
una mano de convertidor de dxido en la totalidad de la superficie. Transcurridas 12 hs. de
secado, se aplicaran tres (3) manos de esmalte sintético de marca reconocida de primera
calidad, color a definir por parte de la Inspeccién de Obra, con un intervalo minimo de 8 horas
entre cada una de ellas. La cantidad de manos de pintura indicada en todos los casos es la
minima, debiendo realizarse las que a criterio de la Inspeccidon de Obra sean necesarias, para
una perfecta terminacién y cubrimiento de las superficies.

Incluye puertas de chapa de montantes de cualquier tipo de instalaciones, o gabinetes de
hidrantes, barandas, etc.

30.06.01 PINTURA ASFALTICA
Se aplicard en capas aisladoras de muros y comprende acondicionamiento de la base y dos
manos de terminacion.

31- OBRAS VARIAS

MARMOLERIA

Las mesadas de los bafios seran de granito gris mara de 20 mm o 25 mm de espesor, frentin de
doble granito, con zécalo de 70 mm. y de traforo pulido, amurada y empotrada a la pared
como minimo 30mm. y sostenida mediante ménsulas de perfileria de hierro ocultas bajo
mesada. En total son cuatro mesadas de 0,55 cm de ancho, dos de 2,00m de largo y dos de
2,10 m de largo.

Todas las medidas se verificardn en obra y la empresa ejecutara todos los planos o planillas de
marmoleria necesarios para ser aprobados por la direccién de obra antes de su colocacién en
obra, en los cuales dejara constancia de la superficie de mesada y zécalo, cantidad de traforos,
etc.

ESCALERA METALICA EXTERIOR:

Se deberd construir y colocar una escalera tipo marinera metadlica exterior para acceder a la
planta superior del edificio donde se colocardn los tanques y equipos exteriores de aire
acondicionado.

Se construirad de cafio redondo de 1 % “, con planchuelas soldadas al pie para abulonar al pisoy
se adosard mediante planchuelas y bulones al muro vertical.

Llevard aros de seguridad cada 60 cm en los pisos superiores.
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NOTAS GENERALES

El Contratista deberd ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos, necesidades de
obra vy reglas del arte. La omision de algln trabajo y/o detalle de la documentacién no
justificara ningun costo suplementario, ni adicional.

El Contratista estara obligado a ejecutar todas aquellas tareas que aunque no se
encuentren especificadas en esta documentacion resulten necesarias para la correcta
terminacién de los trabajos de acuerdo a los fines que se destinen.

Todas las medidas y todos los niveles deberan ser verificados en obra.

El Contratista debera presentar muestra con la debida anticipacién de todos los
materiales a emplearse en la ejecucidn de la obra, para su aprobacion por parte de la
Inspeccidon de Obra. Serdn de primera calidad y marca reconocida y sin ningun tipo de
falla.

Para la cotizacion las Empresas oferentes deberdn tomar conocimiento in situ de los
trabajos a realizar en la visita a obra, efectuando las consultas por escrito con la debida
anticipacién a la Direccion de Obra. Es recomendable que la Empresa realice una
evaluacion de todos y cada uno de los rubros intervinientes en esta licitacion.

La empresa deberd presentar con anterioridad a su ejecucién todos los planos
estructurales correspondientes a encofrado, planillas de doblados de hierro, detalles,
planos generales, calculo estructural y estudio de suelos. La misma sera responsable
de la documentacién presentada y no podrd ejecutar los trabajos hasta no obtener su
aprobacion.

El Contratista debera presentar los planos segin obra de completos, incluyendo
instalaciones, previamente a la recepcidn provisoria de los trabajos.

Todos los trabajos seran ejecutados con personal idédneo para cada uno de los rubros y
especialidades, quedando facultada la Inspeccidon de la obra de exigir en cualquier
momento se cumpla estrictamente con esta pauta, exigiendo si fuera necesario el
cambio del personal actuante.

Toda rotura, deterioro o accidente producido durante la ejecucién de la obra a causa
de la misma, serd responsabilidad del Contratista, debiendo ésta repararlos a su
cuenta.

Todos los tramites de pre-factibilidad, factibilidad, aprobaciéon y conexién de todos
aquellos servicios a ejecutar y que asi lo requieran, correrdn por cuenta del
Contratista.
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= |a obra permanecera en todo momento completamente limpia y ordenada debiendo
cumplir con todas las normativas vigentes de la ley en vigencia de Seguridad e Higiene
en el trabajo.

= La empresa deberd presentar el pliego ejecutivo con anterioridad al comienzo de las
tareas, tomando como base los datos de la documentacion licitatoria y verificando a su

cargo las estructuras y todas las instalaciones.

= El plazo de obra es de 14 meses
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