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La Plata, Abril de 2023

OBRA: Edificio Ingenieria Industrial y Quimica — Facultad de Ingenieria
UBICACION: Calle 115 entre 48 y 50. GBO

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

La proteccion contra incendios del Edificio Ingenieria Industrial, ubicado en Calle 115
entre 48 y 50 , debera garantizar las siguientes situaciones:

@ Evitar la iniciacion de incendios.

@ Evitar la propagacidn del fuego y los efectos de los gases téxicos.

@ Asegurar la evacuacion de las personas.

@ Facilitar el acceso y las tareas de extincion del personal de bomberos.

@ Proveer las instalaciones de deteccién y extincién del fuego.

Todas las provisiones e instalaciones se realizaran de acuerdo a las normas y reglamentos de
Bomberos de la Provincia de Buenos Aires, a la Ley Provincial de Prevencién Contra Incendio,
Municipalidad Local, a los planos de la instalacién y de acuerdo a las reglas del arte.

Los materiales a utilizar serdn de primera calidad y primer uso y responderan a las normas

IRAM correspondientes y a los Reglamentos vigentes.

MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA PROTECCION CONTRA INCENDIOS

La proteccion contra incendios se compone de:

1- Sistema automatico de detecciéon y aviso de incendios
2- Instalacion eléctrica

3- Sistemas de extincion manuales

4- Senfalizacion

5- Luces de emergencias

SISTEMA AUTOMATICO DE DETECCION Y AVISO DE INCENDIOS

Sé proveera e instalara un sistema de deteccién y aviso de incendio El mismo serd con

comunicacion bidireccional entre la central y los periféricos.

Estard compuesto por los siguientes elementos:
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. Unidad de Control Central microprocesada convencional direccionable de 8

zonas, que admita detectores de 2 y 4 hilos...

. Detectores (sensores) convencionales fotoeléctricos.
. Bases Universales

o Mdédulos de monitoreo, control y aislaciéon

. Avisadores manuales de incendio direccionales

. Sistema de Telefonia de Emergencia

o Un repetidor con Display Alfanumérico Inteligente

. Avisadores acusticos

. Dispositivo para evacuacion

Las Caracteristicas generales de sistema seran las siguientes:

. Detectores (sensores) convencionales y direccionables: fotoeléctricos para
deteccién de humo y de mezcla explosiva para deteccidon de gases, con base
universal intercambiable. No se permitira el direccionamiento en la base.

o Lazo de comunicacién y alimentacidn por dos hacia los detectores inteligentes
y médulos de comunicacidon para operacion en estilo 4 6 6 de las Normas
NFPA (Nacional Fire Protection Agency).

. Display LCD Alfanumérico de 80 caracteres como minimo.

. Teclado de "feeling" tactil de 20 teclas como minimo de programacion

alfanumérica.

o Programable en el campo, sin requerir instrumentos ni computadora.

. Rotulos descriptos asignables por el usuario para cada punto del sistema.

. Disefio de hardware modular.

. Zonificacién por software.

. Control tiempo real.

. Palabras de paso en 2 niveles asignables en el campo.

. Supervision de la alimentacidn AC con conmutacion automatica a las baterias

de "stand-by" supervisadas.
. Sensibilidad ajustable de los detectores manual o automatico (dia-noche y fin

de semana).

El sistema debera proveer como minimo las siguientes ayudas de servicio:

. Test automatico de detectores.

. Timer de verificacion.

. Reporte de sensibilidad.

o Reporte de estados y detectores sucios.

o Alerta automatica para mantenimiento, cuando la cdmara del detector esta

contaminada.



Direccién de Proyectos
Direccién General de
Construcciones y Mantenimiento
PROSECRETARIA DE PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS

Sy
% UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE LA PLATA

La ubicacion de los sensores estara de acuerdo con lo indicado en el plano correspondiente.
Se ubicara un display repetidor en el acceso junto con el teclado remoto de alarma de intrusion.
La Unidad Central de Control (inteligente de 2 lazos) se ubicara en la nueva sala de equipos.
, dentro de un gabinete destinado a sistemas de alarma. Debe ser un gabinete de chapa,
pintada de color a determinar, apto para su colocacidon sobre la pared o semiembutido, cuya
puerta permita ver las sefiales opticas, el texto descripto correspondiente a cada indicacion y
deberd tener indicacion escrita claramente legible y entendible por el operador. Debe tener
una salida de alarma visual, una sonora y una salida de relé que sera conectada a la zona de
incendio de la central de alarma contra robos.

El elemento sonoro interior debe contar con una presidn sonora de 130 decibeles conectado a
la central de alarmas. El elemento sonoro exterior, debe contar con una potencia eléctrica de

40W de potencia de salida, baliza estroboscépica y proteccién antidesarme.

Los detectores de humo fotoeléctricos (26) deberan monitorear permanentemente los

ambientes. Deben estar preparados para cableado directo, permitir la prueba de sensibilidad,
autodiagnéstico del estado de la camara y facil desarme para limpieza. Se ubicaran en los
lugares indicados en el plano.

La Central del sistema de deteccion contra incendio y los respectivos sensores deberan contar
con sello UL (Underbriter Laboratories), FM (Factory Mutual) y Cdmara de Aseguradores de la

Republica Argentina.

Los avisadores manuales (3), o pulsadores de alarma de accionamiento Unico, se utiliza para

la activacién manual de alarmas y se emplean en la red de seguridad local
a) Los pulsadores manuales seran eléctricamente compatibles con los detectores, de
modo que puedan ser conectados directamente en el mismo circuito.

Los circuitos seran de 2 hilos (clase B).

b) Seran aptos para montaje superficial o embutido y sera de doble accion, es decir que

para activarse se debera romper el vidrio y accionar la palanca.

c) Todas las inscripciones, textos y sefales deben estar en la base frontal del pulsador,

y no en el vidrio (y en castellano).

d) El vidrio debe estar suficientemente seguro como para impedir su caida.
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e) Los contactos de alarma deben ser disefiados para prevenir fallas debidas a

prolongados periodos de inactividad en ambientes sucios (contactos autolimpiantes).

f) Los pulsadores deben ser disefiados para evitar cualquier operacién en falso.

g) El pulsador manual sera equipado con un dispositivo de enclavamiento para mantener

la condicidn de alarma, hasta que ésta sea reseteada por personal autorizado.

h) En todos los casos, el pulsador deberd contener en su interior el circuito electrénico
necesario o estar conectado a un Moddulo Direccionable, preferentemente del tipo

miniatura para facilitar su montaje en obra.

i) El pulsador debe cumplimentar los requerimientos de IP-54, en lo que se refiere a

estanqueidad a polvos y liquidos.

j) El pulsador manual debe estar disefiado para resistir permanentemente a la corrosion,

tal como se define en las normas internacionales.

Las sirenas (3) deben poseer una alta eficiencia dptica para reducir al minimo el consumo de
corrientes y sera con base universal.

La sirena interior sera tipo GARNET MP100. Sera de PVC, piezoeléctrica con una presién sonora
de 130 decibeles conectado a la central de alarmas. Las sirenas de incendio tendran gabinete

rojo con etiqueta de FUEGO, sonido ululante y luz estroboscopica. Seran de 12 V 100 mA.

El cableado empleado en la instalacion de deteccién de incendio debe estar identificado en
ambos extremos con codigos que permitan su facil interpretacion, con respecto a la funcion
que desempenan dentro del sistema, y sefalizados de acuerdo a los planos de ingenieria de
instalacion. -

Los cables estaran tendidos y fijados con la proteccion mecanica adecuada, satisfaciendo los
requisitos que resultan de las condiciones reinantes en el recinto. -

La seccién de los cables serd la adecuada a la corriente demandada por los dispositivos
conectados. -

El cableado de la instalacién para los de circuitos de los dispositivos de iniciacién sera conforme
a lo estipulado en la NFPA 72 capitulo 3 tablas 3-5, 3-6 (para los circuitos de sefializacion) y

3-7 (para los circuitos de notificacion)

Todas las instalaciones se realizardn de acuerdo a la Reglamentacién para la ejecucidon de

instalaciones eléctricas en inmuebles, aprobada por la asociacion Electrénica Argentina. -
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La cafieria sera embutida, semipesado de hierro esmaltado tipo MOP (IRAM 2005) como
minimo de didmetro 7/8 para tramos horizontales y de didametro de 1” para montantes de

instalaciones interiores.-

Los cafios responderan a lo indicado en las normas IRAM IAS U500-2005 serie II

Seran esmaltados interior y exteriormente, de calidad tal que permitan ser curvados en frio
sin excesiva deformacion de su seccién. Para medidas superiores a 2” se utilizara cafo de
hierro galvanizado. Las curvas de los mismos no seran inferiores a seis (6) veces su didametro.
Las uniones entre cafos se realizaran con cuplas roscadas, la cual cumplird con las mismas
especificaciones que el cafio. La unidn de cafios a cajas se realizara con tuercas y boquillas. El
trabajo a realizar en cafierias sera tal que presente continuidad eléctrica en todo su recorrido.
En los lugares donde se deba realizar cafieria exterior (a la vista) se haradn sujeciones a
distancias no mayores de 1.3 m. Estas se realizaran con grapas especiales sujetas al hormigoén
por medio de elementos de anclajes metalico. Toda la cafieria que se instale a la intemperie

sera de hierro galvanizado.-

Consideraciones

Los sensores se ubicaran en los lugares indicados en planos adjuntos

NOTA IMPORTANTE:
Los distintos materiales incluidos dentro de los trabajos mencionados deben cumplir con los
cddigos, normas y/o reglamentaciones de la Camara de Aseguradores, IRAM, NFPA y cualquier

otro ente u organismo que pueda tener jurisdiccidon sobre este tipo de instalaciones.

INSTALACION ELECTRICA

En los tableros principales y secundarios, como asi también en las cajas de luz que estén a la
vista o acceso del publico, se colocarén carteles indicadores PELIGRO RIESGO ELECTRICO,
sobre la tapa.-

La instalacion eléctrica se realizard con un profesional habilitado, y en un todo de acuerdo a

las reglamentaciones vigentes.

Normas:

Los materiales responderan en su totalidad a las normas IRAM correspondientes a los trabajos
a ejecutar y de acuerdo a lo especificado en la Reglamentacién Municipal vigente y en la
Reglamentacién de la Asociacidon Electrotécnica Argentina para la Ejecucién de Instalaciones

Eléctricas en Inmuebles (anexo de la Resolucion del ENRE N© 207/95)
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SISTEMAS DE EXTINCION MANUALES

Se proveeran e instalaran extintores contra incendios en cantidad, 11 extintores ABC PQS de
5 Kg en los lugares indicados en planos. Los extintores serdn aprobados y adecuados a las

normas vigentes. Se precisard mediante sefializacion normalizada su ubicacion en el edificio

Los extintores deberan contar con la chapa baliza correspondiente que indique a qué clase de

fuego pertenece y si es apto o no para corriente eléctrica. -

Los extintores a proveer y colocar seran de los tipos que se enumeran anteriormente,
respondiendo a la norma IRAM 3523, con sello de conformidad IRAM y mandmetro de control

de carga:

Deberan ser colgados de soportes especiales tomados a las paredes sobre una placa metalica
o de plastico con leyendas indicadoras de colores reglamentarios a modo de sefializacién visual,
a una altura de 1,50 m sobre el piso. Seran distribuidos de modo que no sea necesario recorrer
mas de 15m para llegar a cada uno de ellos y como minimo 1 cada 200m2 en los lugares que

indique la direcciéon técnica.

SENALIZACION

Todas las senalizaciones para vias de escape previstas en el Plan de Emergencia, carteles

indicadores indicando el modo de actuar ante emergencias, etc. seran provistas e instaladas

por la Contratista.

Se instalara Sefalizador de escape auténomo, artefacto tipo aplique rectangular para

sefnalizacion de salidas, con lamparas LED, caja en chapa de hierro decapada con puentes de

refuerzo, difusor frontal en acrilico con leyenda serigrafiada “SALIDA"” (8).

LUCES DE EMERGENCIAS

Equipo autdonomo para alumbrado de emergencia.(14)

Los equipos descriptos en este articulo seran los que iluminan las circulaciones y los locales

indicados en planos, en caso de corte de energia, por lo que deberdn ser de maxima calidad y

confiabilidad.
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Se colocard un conjunto electrénico en cada lugar indicado en planos, para alimentar los

paneles LED de alumbrado normal que se proveeran segun pliego.

Cada conjunto estara constituido por:

a) Madulo electrénico compuesto por elementos de estado sdlido.

Determinara la entrada en servicio del equipo de emergencia al faltar tensién en la linea de
informacién o ser esta menor que 160 V, mediante un sensor que accionara el circuito
electronico. Otro sensor protegerd la vida de la bateria, desconectédndola cuando se haya

consumido el 80% de su carga nominal.

El encendido de la ldmpara se realizara mediante circuito con precaldeo de filamentos. La
alimentacién sera mediante un circuito de energia ininterrumpible y el cableado del mismo

sera identificado mediante una leyenda con el texto “Linea Permanente”

b) Cargador

Un circuito cargador con rectificador de onda completa y reguladores de tensién y corriente

electronico, alimentara la bateria, con reduccién automatica al llegar la bateria a carga nominal

c) Baterias

Seran acumuladores que no necesitan mantenimiento, herméticos, involcables y que no
necesitan reponer electrélitos perdido por evaporacién. Deberan soportar un minimo de cien
ciclos de carga/descarga. Ademas, deberan tener una autonomia minima de 1,5 hs. partiendo

de carga nominal hasta que el sensor protector desconecte al llegar al 20 % de su carga.

d) Pruebas

Tendra indicador luminoso de régimen de carga y pulsador de prueba de equipo simulando
falta de energia normal. Serd de primera calidad y marca reconocida en el mercado y estaran
instalados en el interior del artefacto. Para luminarias herméticas que contengan balastos
magnéticos en su interior, el modulo electrénico y la bateria se proveeran en caja de chapa de

hierro con indicador luminoso de estado solido (LED), visible desde el exterior.



