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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

a INREMI, Instituto de Recursos Minerales, FCNyM UNLP-CICPBA, ARGENTINA 

b CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, ARGENTINA 

c CIC, Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA 
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 En la provincia de Buenos Aires existen numerosas canteras de arcillas que se explotan en diferentes 
sectores del Sistema de Tandilia dispuestas, en su mayoría, en una sucesión de bancos 
subhorizontales cubiertas por cuarcitas que deben ser removidas para posibilitar su extracción. Como 
consecuencia de esta actividad minera se han generado y se generan importantes pasivos ambientales 
de materiales cuarcíticos, cuya disposición dificulta y limita muchas veces el trabajo extractivo. 
Teniendo en cuenta el continuo crecimiento de esta actividad, es necesario encontrar una utilidad para 
estos materiales con el fin de contribuir a resolver un problema económico y ambiental.  

- Obtener un rango de valores de desgaste por abrasión, a través del ensayo de Micro-Deval (norma IRAM 1762).
-Caracterizar desde el punto de vista petrográfico las distintas cuarcitas ensayadas.
-Establecer una relación entre los valores de desgaste obtenidos  y las características texturales y mineralógicas de las cuarcitas

RESULTADOS
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Ensayo de desgaste por Micro-Deval

Cuarcitas 

 A ntes 
M D 

D espués 
M D 

Coeficientes 
M D 

Prom edio 
M uestra 

m 1 
(gr) 

m 2 
(gr) 

m 1 
(gr) 

m 2 
(gr) 

m 1 m 2 

C1 499,2 501,7 373,6 380,9 25,2 24,1 24,6 
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Valores desgaste por Micro-Deval

-Los  ensayos de desgaste Micro Deval, complementados con la petrografía de las roca, permitieron identificar heterogeneidades texturales 
relacionables con variaciones en los valores de desgaste. 
- Las muestras con mayor proporción de matriz presentaron valores de desgaste mayores (coeficientes MD 24,6) que aquellas con menor proporción
(coeficientes MD de 15,5 y 18,2).
- La presencia de cementos de baja dureza (arcillosos y/o carbonáticos) favorece un aumento en los valores de desgaste, mientras que el accionar 
de procesos de recristalización, podrían haber influido en la mejor respuesta de ciertas muestras frente al desgaste.
- Por lo observado, en estos materiales la resistencia se ve influenciada tanto por la textura como por la naturaleza del cemento y el posible accionar 
de procesos sedimentarios y/o metamórficos.  
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