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Los organismos fototróficos, como las cianobacterias y las algas, pueden crecer sobre paredes externas 
pintadas de edificios formando biopelíc
proceso, usualmente se añaden 
biocidas, en general, tienen efectos tóxicos sobre
sintetizados por las plantas tienen propiedades 
una alternativa sostenible a los biocidas
el medioambiente. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto alguicida de productos 
orgánicos de origen vegetal, para posteriormente
incorporando en la misma aquellos
previos. Las algas utilizadas en este 
Streptophyta y fueron aisladas de 
actividad alguicida de isoeugenol, ácido vainillínico, carvacrol,
evaluó mediante la técnica de microatmó
de un una suspensión de ≈1.2 10
filtro de 13mm de diámetro con 50 
incubaron en condiciones de 16/8 h luz/oscuridad 
evaluó en función del porcentaje de cobertura de la placa
en todas las concentraciones ensayadas. 
crecimiento en la concentración más alta analizada (
crecimiento a 40 μmol.cm-2, mientras que carvacro
crecimiento a  10 μmol.cm-2. El anisol
aun en su estado puro.  Debido a estos resultados
la cual se incorporó  por separado, en una concentración del 2%
e isoeugenol para determinar 
ASTMD5589)[3]. La tabla 1 muestra algunos de los resultados obtenidos. 
muestras de papel  pintadas con estas formulaciones no fueron colonizadas por algas
los compuestos incorporados en la pintura ejercieron actividad 
base a estos alentadores resultados 
de pintura de exterior. 
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Los organismos fototróficos, como las cianobacterias y las algas, pueden crecer sobre paredes externas 
pintadas de edificios formando biopelículas que deterioran la pintura[1]. Para eliminar 

usualmente se añaden productos químicos con actividad biocida a las pinturas.
neral, tienen efectos tóxicos sobre el medio ambiente. Metabolitos secundarios

enen propiedades inhibidoras del metabolismo microbiano
alternativa sostenible a los biocidas químicos tradicionales, reduciendo los efectos adversos sobre 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto alguicida de productos 
, para posteriormente, evaluar el rendimiento de una pintura al agua 

aquellos productos que exhibieron buena actividad alguicida
utilizadas en este estudio pertenecen a las divisiones de Cyanophyta, Chlorophyta y 

aisladas de biopelículas formadas sobre paredes pintadas deterioradas
isoeugenol, ácido vainillínico, carvacrol, anisol, eugenol, guayacol y timol 

técnica de microatmósfera. En placas de Petri con agar BG11, se inocularon 
≈1.2 105algas.mL-1. En la tapa de la placa se colocó un disco de papel de 

filtro de 13mm de diámetro con 50 μL de los compuestos en diferentes concentraciones. Las placas se 
incubaron en condiciones de 16/8 h luz/oscuridad  y a 25ºC durante 28 días y el crecimiento algal se 

aluó en función del porcentaje de cobertura de la placa[2]. Para el timol se obtuvo actividad alguicida
ensayadas. Eugenol y guaiacol mostraron una inhibición total del 

crecimiento en la concentración más alta analizada (300 μmol.cm-2) y una disminución en el 
mientras que carvacrol e isoeugenol mostraron inhibic
l anisol y el ac. vainillinico  no ejercieron ninguna acción inhibitoria

Debido a estos resultados se formuló una pintura de exterior de base acuosa 
por separado, en una concentración del 2% p/p eugenol, timol, g

 la resistencia de la pintura al crecimiento algal
La tabla 1 muestra algunos de los resultados obtenidos. En todos los casos,

pintadas con estas formulaciones no fueron colonizadas por algas
los compuestos incorporados en la pintura ejercieron actividad inhibitoria del crecimiento
base a estos alentadores resultados podrían incorporarse como potenciales biocidas en formulaciones 
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Los organismos fototróficos, como las cianobacterias y las algas, pueden crecer sobre paredes externas 
Para eliminar y/o prevenir este 

a las pinturas. Estos 
etabolitos secundarios 

biano y pueden ser 
reduciendo los efectos adversos sobre 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto alguicida de productos 
de una pintura al agua 

buena actividad alguicida en los ensayos 
o pertenecen a las divisiones de Cyanophyta, Chlorophyta y 

formadas sobre paredes pintadas deterioradas. La 
anisol, eugenol, guayacol y timol se 

se inocularon 200μL 
n la tapa de la placa se colocó un disco de papel de 

μL de los compuestos en diferentes concentraciones. Las placas se 
el crecimiento algal se 

Para el timol se obtuvo actividad alguicida 
Eugenol y guaiacol mostraron una inhibición total del 

y una disminución en el 
isoeugenol mostraron inhibición total del 

ninguna acción inhibitoria 
exterior de base acuosa en 

guaiacol, carvacrol 
algal (según norma 

En todos los casos, las 
pintadas con estas formulaciones no fueron colonizadas por algas, indicando que 

inhibitoria del crecimiento algal. En 
biocidas en formulaciones 



 

 
 

 
 
 

 
Tabla1. Resultados de la técnica 
 
 Técnica de microatmosfera

Control 

Ácido vainillínico 
 

 Puro 
 

Eugenol 

 10 µmoles.cm2 
Timol 

 
 
 

1.25 µmoles.cm2 
0= sin crecimiento visible al microscopio óptico
2= hasta 25 % de superficie cubierta
superficie cubierta, 5= toda la superficie cubierta.
 
Palabras claves: Algas, Alguicida, Compuestos naturales
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Técnica de microatmosfera Evaluación al crecimiento algal

 

 
Puro = 5 

 

 
10 µmoles.cm2  = 3 

 
1.25 µmoles.cm2 = 0 

al microscopio óptico, 1= crecimiento solo visible al microscopio ó
2= hasta 25 % de superficie cubierta,  3= hasta 50 % de superficie cubierta, 4= más del 50 % de la 

5= toda la superficie cubierta. 

: Algas, Alguicida, Compuestos naturales de origen vegetal, Pinturas.
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al crecimiento algal 

 

 

 

1= crecimiento solo visible al microscopio óptico,  
4= más del 50 % de la 

Pinturas. 
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