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Extractor de Aire Atmosférico

Eólico de 24''Ø en Aluminio

Tiraje de camapana

Ver planilla de carpinterías

Extractor de Aire Atmosférico

Eólico de 24''Ø en Aluminio

Gárgola premoldeada de Hº

tipo "Bloky"

22cm. X 30cm.

Gárgola premoldeada de Hº

tipo "Bloky"

22cm. X 30cm.

Gárgolas premoldeada de Hº

tipo "Bloky"

22cm. X 30cm.

Gárgolas premoldeada de Hº

tipo "Bloky"

22cm. X 30cm.

Zinguería de chapa

galvanizada C30

-Tipo Babeta atornillada y

sellada en techo a dos aguas

existente

-Tipo cupertina en contacto

con cubierta plana existente

tomando amabas cargas
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LOSA HORMIGÓN ARMADO VISTO 

ENCOFRADO PLACA FENÓLICA

HORMIGÓN VISTO

M2M1

LADRILLO HUECO

12x18x33

MEZCLA DE ASIENTO

esp. 1 cm
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M3 M4

LADRILLO HUECO DE 18X18 X33 LADRILLO HUECO DE 12X18X33
PLACA DE ROCA DE YESO

PLACA DE ROCA DE YESO

MONTANTE PERFIL "C" 69mm

GALVANIZADO

SOLERA PERFIL "C" 70mm

GALVANIZADO

PLACA DE ROCA DE YESO

MONTANTE PERFIL "C" 69mm

GALVANIZADO

SOLERA PERFIL "C" 70mm

GALVANIZADO

PLACA DE ROCA DE YESO

DE UNA CARA

M5

HORMIGÓN 

HORMIGÓN

LADRILLO HUECO

20x18x33

MEZCLA DE ASIENTO

esp. 1 cm
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S3S1 S2

GRANÍTICO

20 mm / 35 mm

SUELO COMPACTADO

FILM 200 MICRONES

MOSAICO GRANÍTICO S/ CONT DE

NIVELACIÓN

CARPETA DE CEMENTO REFORZADA

MEMBRANA GEOTEXTIL PINTADA

LOSA DE H°A° S/CÁLCULO

POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD

CONTRAPISO C/PENDIENTE

CARPETA CEMENTO S/

CONTRAPISO C/ PEND.HORMIGÓN PEINADO

TERMINACIÓN PEINADO

PISO DE HORMIGÓN

0.10 m

SUELO COMPACTADO

PISO FERROCEMENTO

FERROCEMENTO S/

CONTRAPISO DE NIVELACIÓN

S4

CONTRAPISO

DE NIVELACIÓN RDC

  0.08 m

CONTRAPISO

DE NIVELACIÓN RDC

  0.14 m

FILM 200 MICRONES

SUELO COMPACTADO

FILM 200 MICRONES

CONTRAPISO

DE NIVELACIÓN RDC

  0.08 m

BLOQUE CALADO PREMOLDEADO

DE Hº TIPO "BLOKYCÉSPED"

S5

BLOQUE CALADO

PREMOLDEADO DE Hº

50cm X 50cmCESPED

TERRENO NATURAL

T1 T2 T3

AZOTADO IMPERMEABLE

esp. 0.8 cm

REVOQUE GRUESO FRATAZADO

esp. 1.2 cm

REVOQUE GRUESO

esp. 1.5 cm
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REVESTIMIENTO CERÁMICO 20X20 BLANCO

MEZCLA DE ASIENTO REVESTIMIENTO

esp. 0.6 cm

REVOQUE B/ REVESTIMIENTO

esp. 1cm

T4

PINTURA

MASILLADO DE LA SUPERFICIE

GRUESO FRATAZADO FINO A LA CAL CERÁMICO BLANCO PINTURA

PINTURA LATEX EXTERIOR

PINTURA

REVOQUE FINO A LA CAL

esp. 0.8 cm

T5

HORMIGÓN VISTO

HORMIGÓN VISTO
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 NOTAS Y OBSERVACIONES GENERALES:

1. Todas las medidas y todos los niveles serán verificadas en obra.

2. Este plano se complementa con el resto de la documentación gráfica y memorias técnicas.
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