SECRETARIA DE UNIVERSIDAD
PLANEAMIENTO, NACIONAL
OBRAS Y SERVICIOS DE LA PLATA
/FioR | VEICACION COCINA Cant.| 01 | /305 | YBICACION , cant.| 01 | /0@ | VBICACON Cant.| 01 Secretario: Arg. Diego Delucchi
\2.45/ | o [\1.45/ SALON COMEDOR - | o [\0.23/ SALON COMEDOR 777 Prosecretario: Arg. Agustin Olivieri
DESCRIPCION: CAMPANA DE CHAPA DOBLADA DESCRIPCION: HERRERIA. DESCRIPCION: HERRERIA. Director de Coordinacion y Gestion: Arg. Manuel Garcia Munitis
VISTA VISTA D!rector de Proyectos:. Arq. I_eonarqlo Smer|gl|o
VISTA CORTE A-A Director de Construcciones: Arg. Miguel Abait
Director de Planeamiento: Arg. Isidro Azpiazu
Proyecto: Direccion de Planeamiento - S.P.O.S. - UNLP
s e, 1 50 1.45 Equipo de Proyecto: Direccion de Planeamiento - S.P.O.S. - UNLP
— NOTAS Y OBSERVACIONES GENERALES:
TALONDEH® 0.25 1.16 0.29
300 CARGA DE CUBIERTA 0.23
awmersosnves  0.25 . 1. Todas las medidas y todos los niveles seran verificadas en obra.
337 - 088 2. Este plano se complementa con el resto de la documentacion grafica y memorias técnicas.
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ESTRUCTURA: Chapa plegada N°16 MARCO: Angulo 1" x 3/8" MARCO:  Angulo 1" x 3/8"
TIRAJE: Chapa plegada N°16 para el tiraje y remate con "sombrero chino" antiviento de chapa galvanizada. PF: 1 Pafio fijo. PE: 1 Pafio fijo.
FIIACION: Abulonada en las tres caras de contacto con mamposteria UNIONES: BSasl,lt\'(ijor céel_hierro _e;ngu\o e\e_c;ro soldado UNIONES: BSasHtic(ijor dSe‘ hierro in_gulo e\ecdtr_o soldado
: ’ ellador >ilicona viario con viario. ellador >llicona vidrio con viario.
BUFFET FACULTAD DE ARTES GRUPO URBANO
UNIONES: Todas las uniones de los elementos serén electro soladas reforzadas entre sf. TERMINACION: 1 mano de convertidor de éxido + 1 de antidxido. TERMINACION: 1 mano de convertidor de éxido + 1 de antiéxido.
Sellado con silicona o masilla de alta temperatura en las juntas. 2 manos de esmalte sintético. 2 manos de esmalte sintético. CE NTRO
TERMINACION: 1'mano de convertidor de 6xido + 1 de antiéxido. VIDRIO: Templado 10mm con junta invisible. VIDRIO: DVH laminado de seguridad segun célculo. U b|Ca C|é n: C 62 Y D |AG 78

2 manos esmalte sintético de alta temperatura.
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