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% UNIVERSIDAD

SECRETARIA DE
PLANEAMIENTO, NACIONAL
OBRAS Y SERVICIOS DE LA PLATA

Secretario:Arg. Diego Delucchi

Prosecretario:Arg. Agustin Olivieri

Director de Coordinacion y Gestion: Arg. Manuel Garcia Munitis

Director de Proyectos:Arg. Leonardo Smeriglio

Director de Planeamiento Arq. Isidro Azpiazu

Director de Construcciones:Arg. Miguel Abait

Proyecto:Direccion de Proyectos - S.P.O.y S. - UNLP

Fquipo de Proyecto:Direccion de Proyectos -S.P.O.y S. - UNLP

Coordinador General del Proyecto Emes Euroclima: Arg.
MARTINO, Horacio

Equipo de Proyecto: FAU UNLP - Arg. GOMEZ, Analia y Arg. URRUTIA,
Marcelo

NOTAS Y OBSERVACIONES GENERALES:

1. Todas las medidas y todos los niveles serdn verificadas en obra

2. Este plano se complementa con el resto de la documentacion grdficay
Memorias Técnicas.

3. Este plano debe ser impreso a color.

4, Las cubiertas que se encuentran acotadas en color ROJO, son las que se

van a intervenir con una aislacion de proyectado sobre la chapa y pintura
blanca termo-aislante.

S. Las carpinterias que se distinguen resaltadas en color VERDE, seran aisladas
con vidrio DVH (espesor y tipo de filtfro segun cdlculo)

TEATRO PLAZA
MUNICIPIO DE
GODOY CRUZ
Ubicacion: GODOY CRUZ, Provincia de Mendoza
Sup. a construir: Escala: ESCALA: 1/200 18/03/2024
PLANO: PLANTAS ARO2
01 GODOY CRUZ - P +6.50 + PLANTA DE TECHOS
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