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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Objetivo 
 

Analizar las características del sistema de climatización instalado en el quirófano de la Clínica 
de salud visual y cirugía oftalmológica “OFTALMO-MÉDICOS SRL”, localizada en la ciudad de 
Villa Mercedes (Provincia de San Luis).  

 

1.2. Metodología utilizada 
 

La metodología empleada para la elaboración del presente informe técnico se sintetiza en las 
siguientes etapas: 

 

• Estudio de los planos de la Clínica oftalmológica 
 
A partir del contacto con el personal de la clínica, se obtuvieron imágenes de la planimetría. Se analiza 
la ubicación del quirófano y la totalidad de la institución por medio de plantas (planta baja y primer 
piso), cortes (transversal y longitudinal) y vista frontal. 
 

• Análisis técnico del sistema de climatización instalado en el quirófano de la Clínica oftalmológica 

 
Cabe señalar que, según informa el personal de la clínica, el quirófano se utiliza exclusivamente 
para prácticas oftalmológicas de bajo riesgo infeccioso, lo cual determina ciertas 
particularidades en las exigencias de climatización y control ambiental, distintas a las requeridas 
para intervenciones quirúrgicas de mayor complejidad. 

 

• Elaboración del informe final 

 
El informe incluye el análisis del sistema de climatización instalado en el quirófano de la clínica 
oftalmológica. 

 
 

2. DESARROLLO 
 

A continuación, se presenta el análisis técnico del sistema de climatización instalado en el quirófano 
de la Clínica OFTALMO-MÉDICOS SRL, con el objetivo de identificar sus características principales y 
evaluar su funcionamiento. El análisis se basa en información técnica del equipo instalado y 
entrevistas con el personal de la institución. 

 

2.1. Datos generales del establecimiento 
 

Nombre: Clínica de salud visual y cirugía oftalmológica “OFTALMO-MÉDICOS SRL” 
 
Dirección: Marconi 38, Villa Mercedes, San Luis 
 
Tipo de sala analizada: Quirófano 
 
Área aproximada: 30 m² 
 
Altura libre: 3,00 m 
 
Fecha de relevamiento: 01/07/2025 
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Personal entrevistado: Vilma Ossola (personal administrativo) y Martín Miranda Cartasegna 
(personal técnico)  
 

 

2.2. Descripción del sistema de climatización instalado 

El quirófano de la Clínica oftalmológica en estudio cuenta con un sistema de climatización individual 
conformado por un equipo tipo split, compuesto por una unidad interior (evaporadora) y una unidad 
exterior (condensadora). Este sistema permite la provisión de aire acondicionado en modo frío o calor 
mediante un circuito autónomo, sin conexión a un sistema centralizado de tratamiento de aire. Los 
equipos tipo split están diseñados para brindar confort térmico en ambientes de uso general, 
regulando la temperatura interior mediante un control local.  

La marca del equipo es “Hitachi” y el modelo “HS4500FC”. Posee una capacidad de 4500 kcal/h para 
refrigerar y 4800 kcal/h para calefaccionar. En cuanto a su potencia nominal para refrigerar tiene una 
capacidad de 2100 W y para calefaccionar 1970 W. Por otro lado, el compresor puede generar un ruido 
equivalente a 42dB. La Tabla 1 sintetiza las características del equipo. En la Figura1 se ilustra la 
ubicación del sistema de climatización dentro del espacio y una vista de la unidad interior y exterior. 

Tabla 1. Características del equipo de climatización 

Características físicas 
Tensión [V] 220 
Frecuencia [Hz] 50 
Nivel de Ruido [dB] 42 
Peso (unidad interior) [kg] 14 

Peso (unidad exterior) [kg] 43 
Características de funcionamiento 
 Frío Calor 
Caudal de aire [m2/h] 800 850 
Capacidad [kcal/h] 4500 4800 
Potencia nominal [W] 2100 1970 
Corriente nominal [A] 9,6 9,0 

´ 
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Figura 1. Ubicación del sistema de climatización en el espacio y vistas de la unidad interior y exterior. Fuente: personal de la institución 

 
En cuanto al tratamiento aséptico del aire, el quirófano cuenta con un purificador de aire marca “PSA”. 
El mismo mantiene la función de filtrar el aire interior. Utiliza tres filtros: el filtro G4, para la retención 
de sólidos (partículas gruesas), el filtro de carbono activado para la eliminación de gases y olores, y 
el filtro HEPA (filtro de aire de alta eficiencia, por sus siglas en inglés), para capturar partículas finas 
como polvo y polen. Se destaca que el equipo cuenta con un certificado de calibración por la entidad 
CALMED. 
 
La Figura 2 muestra la ubicación del purificador de aire en el espacio y una vista frontal. Mientras que 
la Figura 3 ilustra el espacio físico del quirófano y la ubicación en planta tanto del purificador de aire 
como del sistema de climatización. 
 

  
Figura 2. Vista frontal del purificador de aire y ubicación en el espacio. Fuente: personal de la institución 
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Figura 3. Ubicación en planta del equipo split y del purificador de aire. Fuente: elaboración propia 

 

2.3. Evaluación del funcionamiento del sistema de climatización instalado 
 
Se destaca que tanto el equipo split como el purificador de aire instalado en el quirófano se encuentran 
en muy buen estado de mantenimiento general. El personal técnico informa que los filtros de ambos 
equipos se encuentran limpios y correctamente colocados, lo cual favorece el adecuado flujo de aire 
y contribuye al mantenimiento de condiciones higiénicas aceptables dentro del ambiente. 

 
 

3. CONCLUSIONES 
 

Del análisis realizado se concluye que el sistema de climatización instalado en el quirófano de la 
clínica OFTALMO-MÉDICOS SRL está conformado por un equipo tipo split y un purificador de aire, 
ambos en buen estado de mantenimiento y funcionamiento. Considerando los requerimientos 
internos y las condiciones climatológicas del sitio —sobre todo en períodos invernales y estivales— el 
uso de estos equipos permite alcanzar condiciones higrotérmicas adecuadas desde el punto de vista 
del confort. Además, se cuenta con filtros limpios y correctamente colocados, lo cual resulta valorable 
para mantener un ambiente higiénico en términos generales. 
 
En función de lo anterior, se recomienda evaluar la posibilidad de incorporar un sistema de tratamiento 
de aire específico para quirófanos, que contemple la renovación y filtrado del aire, además del control 
de presión mediante manejadoras de aire. Sin embargo, el personal de la clínica informa que 
actualmente el quirófano se destina exclusivamente a prácticas oftalmológicas de bajo riesgo 
infeccioso, lo cual reduce parcialmente las exigencias ambientales en comparación con otros 
procedimientos quirúrgicos de mayor complejidad. Por último, considerar otras alternativas, como 
equipos centralizados de mayor rendimiento (valores elevados en SCOP y SEER) proporcionaría una 
reducción significativa en el consumo energético a largo plazo. 
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