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(1) Todos los zrócalossanitariosllevanenlascorr  esp o n 
dientes esquinas zócalo esq u in e r o s a ni ta r i o 3 x 10 cm 

■+ r i n coneros sanitarios.

(3) Los locales Nros 36 y 38 llevan revestimiento de a z y 
lejos hasta elcielorraso (totalmente revestidos)
La cocina,cuya prov ision y colocación, estara a cargo del Contr ati s 
ta, tendrá las siguientes características : 3 hornallasv horno' 
terminada con esmalte blanco i nal te rabie, sistema “CONTR Ó XYDE” 
ele oo x60x 55c.m de Arthur Martín ó /s—--------------------- -------------------
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Ca t táneo 
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41 Lectura -Biblioteca /
cal fina
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42/
/43 Oficina Técnica / suspend ido recta

s / det.

gres 
cerámico

II 1} 11 n >1 II II 11 1.80 al látex 
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') >5
'Para acabado y pintura ver planilla especial.
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46 Galería / t er m i n ac ion colu m _ 
ñas s/especif.
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terminación ^planilla especial
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47 Oficina * / cal fina 
jaharro-i 
enlu cido

fratazado 
a fielt ro

aplicado 
bajo losa.

yeso
/ .. .... ..-

recta 
s/’det

piso ele concreto s/especific.aoion planilla locales sector 2 hoja 1 ver nota
co ncret o amar i llq c la ro 3mm h; 
alisado a cucharin, ángulos 
redondeados s/art.73 ''PT.'1

ii ii

4- azulejos sjjbro mesada según esp.
con cr eto ama ri lio c (aro 3mm h: 
al i sado a cucharín, ángulos 
redondeados s/art 73 "P T"

1.80 al látex 
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49 Pabellón
— 1 )) D s uspendido
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1.80
11

al látex 
s/pía ñi­
fla 1

DEPOSITOS S/ENTREPISO /
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s/det

concreto s/art-
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1.0 0 x. 10 0 color r d j o
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/ NOTA Todas las veredas iperimetra les s/planos serán de concreto art.57 
“PT." sob re contrapi so con cprtes LOO xlOOm y juntas c/3m.
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Especi fí cae iones Complementa rías

— Pisos deconcreto en locales N-:

47 _ 48_ 49_ 6 3_ 6 4 7 2 _8 6 _86'_ 8 6"J 03_ 1 04X05^1 0 6_ 1 07
-Preparación del Terreno: . .
La subrasante será preparada en forma de obtener una superficie de consistencia 
uniforme, convenietemente apisonada que este de acuerdo con el perfil y los niveles 
asignados en cada caso srplanos.

-Pisos de Concreto; Interiores para Pabellones Fitotecnicos.
Se construirá" un contrapiso de 15cm de espesor mínimo después de apisonado 

''hormigón de cascotes en seco" .Sobre el mismo aíslacibn hidrófuga de 1,5cm. 
(Asfasoí arena y caliza) s/art. 16 p.T..Luego continuar con un contrapiso de10cm.de hor­
migón de cascotes tipoM s/ptEI hormigón sera" algo seco y se lo comprimirá perfec­
tamente, cubriéndolo antes deque fragüe, con una capá de 2cm.de espesor mínima 
de mezcla formada-porruna parte de cemento portland y 3 partes de arena de 
grano mediano sobre la que, también antes de su fragüe,se hara un enlucido 
de mezcla formada por una [Darte de cemento portland y 2 partes de arena de 
grano fino de uri-espesor mínimo de 3mm.La mezcla de cemento se amasara 
con la mínima cantidad de agua y una vez extendida sobre el hormigón,esta 
sera comprimida y alisada hasta que el agua comience a refluir sobre la 
superficie. Después de nivelada y alisada y cuando ésta tenga la resistencia 
necesaria, se acabara" de alisar con cemento puro pasando el rodillo._ 
La terminación sera/Píotura Epoxi.G.P-755 de Elaston o/s.v. color amarillo 
s/planílla de pintura.
Las juntas formarán despiezo simétrico de 5x4mts.
A los efectos de minimizar' la contracción, se procederá" al colado_en paños 
alternados según la división señalada anteriormente para las juntas.

NOTA IMPORTANTE SOBRE SOLIAS
(D-Entre laboratorios y circulaciones, 

entre Administracion y circulaciones 
Solías en Gres cerámico ídem piso locales interiores.

(2)-Entre Grupo Central Sanitario ycirculaciones 
Solías en calcáreo ídem pisos.

(3)-Entre galerías ‘y pabellones 'fitotecnicos.
Solías en calcáreo . anaho 0,35, largo el de c/abertura.

-Entre pabellones-..MMÁeenicos y playas de trabajo.
Solías en concreto ancho 0.60, tarad (ancho de c/abertura s/det.).
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