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. • Para acabadoypintura ver planilla especial.

/ .Lasvigas ycolumnas enelinte-rioroletos laboratorios 
y todos los locales del cuerpo central (sanitarios y labo 
ratorios a d est inar) serán r evoca do s.ypintadosiqu al 
al resto de los respectivos locales (a par ti r de. 180 de a£ 
tura sobre eí revestimiento de azulejos especificado 
aparte.PABELLON FITOTECNICO / Fy—
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100/
/loa Terapéutica ./ cal fino 

jaharro + 
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fratazado 
a fieltro

hormigón visto term. s/esp. concreto s/art.
5 7 UR T.1'
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1. 00 x 1.00 c o l o r r o j o
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c em ento 
natural 
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Circulación / ver nota en 
o bserv aciones

n 9) 99 II II H 11 II rodilla do 11 * J — — b 99
La circulación de acceso a los locales
104 E- 105E - 106E-107E-tendrá la misma 

terminación que estas ultimas/ (2) ver observaciones 9>

Espe cificaciones Complementaria s

El Contratista presentará para aprobación de la Inspección de laobta 
todo plano de detalles constructivos exigióles para mayor compren 
sión de la obra .

Las presentes planillas se complementan con los diferentes pía 
nos y especificaciones y viceversa.

Los trabajos se adaptaran en cuanto sea de aplicación, al Pliego 
Tipo de la Secretaria de Estado de Obras Públi cas déla Nación.

El Oferente al hacer su oferta tendrá muy en cuenta el contenido 
-Condición Contractual-de las Bases Generales :
"Todos los gastos que demanden el cumplimientode las obligaci o_ 
nes impuestas por estas Bases de Licitación y Contratación y el 
respectivo contrato para los que no se hubiera establecido ítem en 
el presupu est o of i cial inc luso los cor r esp ond i entes a todos los tra_ 
mites que se ref ¡eran a aprobación de planos, i nspeccjo nes, obten­
ción de per mi sos, certificados, etc. se consideran incluidos entre 
lo s gastos general es y pro r ratead a e nt re los precios del presu pues_ 
to mencionado/’

I

Las áreas y cantidades que figuran en la presente d ocu mentacio n 
sonsoloaproximadas.El Oferente podrá verificar estandoasu 
cargo cualquier dif^encia que pueda establecerse.
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