ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

'SOLADOS PARA PIAYAS DE MANIOBRA, ESTACIONAMIENTOS DE vmcmma
SEGUN PLANOS;

Cubierta de rodamiento constituida por elementos prefabricados de
hormigén articulado de forma exagonal-amverso y reverso-de 10 om,
aa espesor y 31 em.entre aristas paralelas. Blokret de Pedro Mesi

| ”Iaaa pieu.pmnntam una mxﬂenah media a la uomuxéa de
: 290 ka /-3

ste con la prueba de la mdquina »mm- ba-
em? y luego 4000 m.de recorrido Jm
por una plrdmn o ano que no excederd de 0,16 m3/

W’l&ﬁn (ensayo en frio) 5%

- bre un manto de arena de 3 cm.de espesor
con una tolo&a de mds o menos lem, asentdndose los bloques me- |
diente el empleo de pisones y procediends al emparejamiento onive-
lacidn definitiva de la superficie mediante la utilizacidn de ba-
rretas adecuadas. “ _ "4
La colocacifn de los elementos prefabricados se llevard a cabo gi-
guiendo el aparejado que responda al disefio de las formas de los
‘mismos y ajustando el t:uhlja al bombeo y niveles eapecifidldoa
en el plano.

Ia toma de juntas se realiz : espacios ‘
dinwapimuznamf‘“ " deada a la que se le in-
corporarén Astasol G 6 H caliente, con un agregado en peso del 10% |
de Cal Hidratada. El rellenado de las juntas se efectuard con em- «M
budos especiales y quedardn hasta un nﬂiiimlaforior de O Oosn.éll,
plano superior o superficie de rodamiento.

la superficie de la carpeta ejecutada resultard &nnyletanaatt -
gular, no admitiéndose resaltos o depresiones supePior a 0.005 m,
Cordones s/detalle.

RTANTE: En todas las zonas M se »laqm pavimento ariicu-
0, alcanzando 1los niveles définitivos por medio de rellenos,

mtm les

Mam y/o niveles mnm“ se procederd a quitar to- ° a

m las malezas incluso raices Fm wtm la romoidn de oewmu :
ORGANICO, incluso enzonas ter S ) 5

vplanos dcnd@ dxce :
.0 'PAI0  debera leerse :

Hormlgon Armad‘o (s&egun lo ordenado en exp. C200
N21850 C1/71) Ver plano Ne 39A.

El Contratista presentard para aprobacidn de la Inspececidn de 1a‘f
obra todo plamo de detalles constructivos exigibles para mayor -
rengidn de la obra.

Las presentes planillas se complementan con loes diferentes pla-
nos y especificaciones y viceversa,

‘Los trabajos se adaptardn,en cuanto sea de aplicacibn, al Pliegoz
Tipo de la Sdoretaria de Estado de Obras Tdblices de la Nacidn.

El Oferente al hacer su oferta tendrd ngy en cuenta el contenido
~Condicidn Contractual-de las Bases Generalest . |
"Todos los gestos que demanden el cumplimiento de las obligacio-
nes impuestas por estas Bases de Licitacidn y Contratacidn y el
respectivo contreto para los que no se hubiera establecido item
en el presupuesto oficial incluso los correspondientes a todos
los trdmites que se refieran a aprobacidén de planos, inspeceio-
nes, obtencidn de permisos, certificados, etec.se consideran in-
clufdos entre los gastos genmerales y prorrateada entre los pre-~
cios del presupuesto mencionado".

Las dreas y cantidades que figuren en la presente documentacién
son solo aproximadas, El Oferente podrd verificar estando a su
cargo cualouier diferencia que pueda establecerse.
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